


450Rally İki tekerlekli motosiklet kullanım kılavuzu

Üçüncü Versiyon（Mart, 2023）

Öncelikle yeni bir Kove motosikleti satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.

Kove ürününü seçerek Kove Motosiklet ailesinin bir üyesi oldunuz.

Kullanım kılavuzu motosikletin ana özelliklerini, temel yapısını, ayar yöntemlerini ve bakım bilgilerini tanıtmaktadır. Sürüş güvenliğini etkili bir

şekilde garanti edecek, bisikletten en iyi performansı ortaya çıkaracak ve motosikletin servis ömrünü uzatacak şekilde, motosikletin temel işleyişinde

uzmanlaşmanın yanı sıra yaygın arızaları gidermeniz veya azaltmanız konusunda size rehberlik edecektir.        

Bu kılavuz motosikletin temel konfigürasyonunu içerir, içerik ve resimler yalnızca referans amaçlıdır, lütfen gerçeğine bakın.

Fabrika süresi, kullanıcı gereksinimleri ve tasarım iyileştirmeleri vb. nedeniyle, gerçek bisiklet ile kılavuz içeriği arasında farklılıklara yol açabilir; 

önceden bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutarız; bu nedenle lütfen

ortaya çıkan rahatsızlığı anlayın. .

Kullanım kılavuzu motosiklet için gerekli aksesuarlardan biridir ve başka birine satarken motosiklete iliştirilmesi gerekir.

Bu kılavuzun telif hakkı firmaya ait olup, firmanın yazılı izni olmadan yeniden basılmasına izin verilmez, ihlal edenler araştırılacaktır.

Güvenliğinizi sağlamak ve sürüş keyfinizi artırmak için:

Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun

Lütfen kullanım kılavuzundaki tüm öneri ve prosedürleri takip edin

Lütfen kullanım kılavuzunda yazılı olan ve motosikletin üzerine yapıştırılan güvenlik bilgilerine daha fazla dikkat edin.

Sahiplere
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Güvenlik önlemleri

Sizin ve başkalarının güvenliği önemlidir ve bu motosikleti güvenli bir şekilde sürmek önemli bir sorumluluktur.

Güvenliğiniz hakkında akıllıca kararlar vermenize yardımcı olmak için, güvenlik etiketinde ve kullanım kılavuzunda size veya başkalarına 

zarar verebilecek potansiyel tehlikelere karşı sizi uyaracak prosedürler ve diğer bilgileri sağladık.

Elbette motosiklet sürüşü ve bakımıyla ilgili tüm tehlikeleri listelemek bizim için pratik olmayacaktır ve doğru kararı vermeniz gerekir.

Bu motosiklette kullanılan pil, küçük kapasiteli ve lityum pil olduğundan elektrikli ekipman eklenmesi yasaktır.

elektrikli ekipmanın eklenmesi güç kaybına neden olabilir.

Bu motosiklet yüksek hızlı bir motorla donatılmıştır ve sürüş güvenliğiniz için şiddetli sürüşü azaltmanız tavsiye edilir.

Önemli güvenlik bilgilerini aşağıdakiler dahil çeşitli biçimlerde göreceksiniz:

Motosikletin gövdesindeki güvenlik etiketi;

Güvenlik mesajının önünde bir güvenlik uyarı sembolü          ve aşağıdaki üç uyarıdan biri bulunur: DİKKAT, TEHLİKE, UYARI.

Üç uyarı ifadesinin anlamları aşağıda gösterilmiştir: 

-talimatlara uymazsanız yaralanabilirsiniz.

-talimatlara uymazsanız ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanacaktır.  

-talimatlara uymazsanız ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanacaktır.

Ek önemli bilgiler aşağıdaki başlıkların altında listelenmiştir:

-Motosikletinize, diğer mülklerinize veya çevreye zarar vermenizi engellemenize yardımcı olacak bilgiler.Note
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Motosiklet Güvenliği

Bu bölüm güvenli motosiklet sürüşü için önemli bilgiler içermektedir, lütfen bu bölümü 

dikkatle okuyun.
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Sürüş Önlemleri

Aksesuarlar ve modifikasyonlar

Yükleme Kılavuzu
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Güvenlik Rehberi

Sürüşünüzün güvenliğini artırmak için lütfen şu yönergeleri izleyin:

Kullanım talimatlarında belirtilen tüm günlük ve rutin kontrolleri yapın.

Yakıt deposunu yeniden doldurmadan önce motoru kapatın ve kıvılcım ve açık alevden uzak tutun.

Motoru kapalı veya yarı kapalı bir alanda çalıştırmayın çünkü egzoz gazları ölümcül olabilecek zehirli bir gaz olan karbon monoksit içerir.

Kaskların ve koruyucu giysilerin kafanın ve vücudun diğer bölümlerinin yaralanma olasılığını önemli ölçüde azalttığı ve yaralanmanın 

boyutunu azalttığı gösterilmiştir.  Bu nedenle sürüş sırasında daima sertifikalı bir motosiklet kaskı ve koruyucu kıyafet kullanın.

Daima kask takın

Sürüşten Önce

Fiziksel durumunuzun iyi olduğundan, odaklandığınızdan ve alkol veya uyuşturucu kullanmadığınızdan emin olun. Sertifikalı bir motosiklet kaskı ve 

koruyucu kıyafet giyin, ellerinizi direksiyon gidonunun üzerinde ve ayaklarınızı pedalların üzerinde tutun ve motosiklet durduğunda bile dönerken 

vücudunuzu eğin.

Öğrenmek ve pratik yapmak için zaman ayırın

Başka motosiklet kullanmış olsanız bile, bu bisikletin kullanımına ve kullanımına alışmak ve boyutlarına ve ağırlığına uyum sağlamak için bu motosikleti güvenli bir 

alanda sürme alıştırması yapın.。
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Bisiklet sürerken korumaya dikkat edin

Daima etrafınızdaki araçlara dikkat edin, diğer sürücülerin sizi görebildiğini varsaymayın ve her zaman acil fren yapmaya veya yoldan 

sapmaya hazır olun.



Kendinizi kolayca görünür kılın

Alkol ve araba kullanmak hiçbir zaman uyumlu değildir. Asla kişisel kapasitenizin üzerinde sürüş yapmayın veya bisikletinizin

belirlediği hız sınırını aşmayın; yorgunluk ve ihmal, doğru karar verme ve güvenli araç kullanma yeteneğinizi zayıflatacaktır .

Özellikle geceleri kendinizi daha görünür kılmak için parlak yansıtıcı giysiler giyin, diğer sürücülerin sizi görebileceği yerde durun, 

dönüş yapmadan veya şerit değiştirmeden önce sinyalinizi açın ve gerektiğinde yayaları uyarmak için kornanızı çalın.

İçmeyin ve binmeyin

Motosikletinizi güvenli durumda tutun

Motosikletinizi her zaman iyi durumda tutmak önemlidir; Her sürüşten önce motosikletinizi kontrol edin ve önerilen tüm bakım ve 

onarımları tamamlayın, motosikletinizde değişiklik yapmayın veya güvenliği etkileyecek aksesuarlar eklemeyin ve aşırı yüklemeyi kesinlikle 

yasaklayın.

Beklenmedik olaylarla başa çıkmak

Kişisel güvenliğiniz birinci önceliğinizdir. Siz veya bir başkası yaralanırsa, öncelikle yaralanmanın ciddiyetini dikkatlice değerlendirmeli ve sürüşe devam etmenin 

güvenli olup olmadığına karar vermelisiniz. Gerekirse acil yardım çağırın. Başka kişiler veya motosikletler bir çarpışmaya karıştığında, geçerli yasa ve yönetmeliklere de 

uymalısınız.
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Sürüşe devam etmeye karar verirseniz, önce kontak anahtarını «          " (kapalı) konumuna çevirin, ardından motosikletin durumunu 

değerlendirin, yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin, anahtar somunlarının ve cıvatalarının sıkı olup olmadığını kontrol edin ve direksiyon kolunu, 

direksiyonu kontrol edin. kolonu, frenleri ve tekerlekleri kullanın ve yavaş ve dikkatli sürün.

Motosikletinizde hemen fark edilmeyen bir hasar oluşmuş olabilir, bu nedenle lütfen mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir inceleme için yetkili 

bir Kove tamirhanesine veya kalifiye bir tamirhaneye götürün.



Karbon monoksit tehlikeleri

Egzoz, bilinç kaybına yol açabilen ve hatta solunması halinde ölümcül olabilen, renksiz ve kokusuz bir gaz olan zehirli 

karbon monoksit içerir.

Motorunuzu kapalı veya yarı kapalı bir alanda çalıştırırsanız, soluduğunuz hava tehlikeli miktarda karbon monoksit içerebilir . 

Motoru asla garajda veya başka bir kapalı alanda çalıştırmayın.

• Motosiklet motorunu kapalı veya yarı kapalı bir alanda çalıştırmak, zehirli karbon monoksit gazının hızla birikmesine neden olabilir.

• Renksiz ve kokusuz olan bu gazın solunması hızlı bilinç kaybına ve ölüme neden olabilir.

• Motosiklet motorunu yalnızca iyi havalandırılmış bir dış alanda çalıştırın.
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Güvenlik Önlemleri

• Dikkatli sürün, ellerinizi direksiyonda ve ayaklarınızı daima pedallarda tutun.

• Her zaman sürüş güvenliğine dikkat edin, her türlü motosikletten uzak durmaya çalışın, yayalardan kaçının ve yavaşlayın.

• Temel sürüş kurallarına uyun ve sağdan sürün.

• Asla yolcu taşımayın. Motosikletiniz tek kişi için tasarlanmıştır ve yolcu taşımak sizin ve başkalarının yaralanabileceği bir kazaya neden olabilir.

Koruyucu kıyafet

Sertifikalı motosiklet kaskı, gözlük ve görünür koruyucu kıyafet taktığınızdan, hava ve yol koşullarına göre dikkatli sürüş yaptığınızdan 

emin olun.

❙Kasklar

Güvenlik standartlarına göre onaylanmış, göz alıcı ve başınıza 

uyacak boyutta

Güvenli ve rahat olmalı ve çene kayışıyla yerinde tutulmalıdır.

Görüşü engellemeyen yüz siperi veya diğer sertifikalı gözlükler.

❙Eldivenler

Aşınmaya karşı yüksek dirençli tam parmak deri eldiven.

• Kask takmamak bir kazada ciddi yaralanma veya ölüm olasılığını artırır.

• Her zaman sertifikalı kask ve koruyucu kıyafet giydiğinizden emin olun.
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❙Bot veya binicilik ayakkabısı

Ayak bileğini koruyan sağlam ve kaymaz botlar.

❙Giyim

Sürüş için koruyucu etkiye sahip göz alıcı uzun kollu gömlek ve 

dayanıklı pantolon (veya koruyucu elbise).



Sürüş Önlemleri

Dönem içinde fren

Motosikletinizin ömrünün ilerleyen dönemlerinde güvenilirlik ve performans sağlamak için ilk 500 mil sürüş sırasında bu yönergeleri 

izleyin

• Tam gazda çalıştırmaktan veya ani hızlanmalardan kaçının.

• Acil frenlemeden ve ani vites küçültmelerden kaçının.

• Dikkatli sürün.

Fren

Bu yönergeleri izleyin:

• Aşırı acil frenlemeden ve vites küçültmekten kaçının.

Ani frenleme motosikletinizin dengesini azaltabilir.

Dönmeden önce yavaşlayın, aksi takdirde kayma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

• Kaygan yollarda daima dikkatli sürün

Bu tür yüzeylerdeki lastiklerin kayma olasılığı daha yüksektir ve daha uzun frenleme mesafeleri gerektirir.

• Sürekli frenlemeden kaçının

Uzun ve dik yokuşlarda yokuş aşağı inerken tekrarlanan frenleme, frenlerin ciddi şekilde aşırı ısınmasına neden olacak ve frenleme 

etkisini etkileyecektir, bu nedenle motor freni yardımıyla yavaşlamak için aralıklı olarak frenler kullanılmalıdır.

• Hem ön hem de arka frenlerin kullanılması tam frenleme etkisi sağlayabilir.
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Bu model, acil frenleme sırasında lastiklerin kilitlenmesini önleyen bir ABS sistemi ile donatılmıştır.

• Bisiklet hızı 10 km/saatin altında olduğunda ABS çalışmaz.

• Fren yaparken, ABS'nin müdahalesinden sonra fren kolunun veya arka fren pedalının hafifçe zıplaması normaldir.

• ABS'nin doğru şekilde çalışacağından emin olmak için daima önerilen lastikleri kullanın.

❙Motor Freni

Gazı bıraktığınızda motor freni motosikletin yavaşlamasına yardımcı olacaktır. Daha da yavaşlamak istiyorsanız vitesi daha 

düşük bir vitese düşürebilirsiniz;  Uzun ve dik yokuşlarda yokuş aşağı inerken motor freni yardımıyla yavaşlamalı ve freni aralıklı 

kullanmalısınız.

❙Nemli ve yağışlı ortam

Islak ve yağmurlu koşullarda yol kaygan olacaktır ve ıslak frenler frenleme verimliliğini azaltacaktır, bu nedenle fren yaparken

ekstra dikkatli olun. Frenler ıslaksa düşük hızlarda araç kullanırken aralıklı ve tekrar tekrar fren yapabilirsiniz, bu da frenlerin 

çabuk kurumasına yardımcı olur.
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❙Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)

Park

 Sağlam ve düz bir yüzeye park edin.

 Hafif eğimli veya gevşek bir yüzeye park etmeniz gerekiyorsa, sağlam bir şekilde park ettiğinizden ve motosikletin hareket 

edemeyeceğinden veya devrilmeyeceğinden emin olun.

 Sıcak parçaların yanıcı maddelerle temas etmediğinden emin olun.



 Motora, susturucuya, frenlere ve diğer sıcak parçalara soğuyana kadar dokunmayın.

 Hırsızlık olasılığını önlemek için, motosikleti gözetimsiz bırakmadan önce daima direksiyon gidonunu kilitleyin ve anahtarlar ı çıkarın.

❙Yan ayaklı park yeri

1.Motoru kapatın.

2.Yan standı indirin.

3. Ağırlığı yan ayak üzerinde yoğunlaşıncaya kadar motosikleti yavaşça sola doğru eğin.

4. Direksiyon kolunu tamamen sola çevirin.

Direksiyon kolunun sağa çevrilmesi dengeyi azaltacaktır ve motosikletin devrilmesine neden olabilir.

5. Kontak anahtarını ‘’       " (kilitli) konumuna çevirin ve anahtarı çıkarın.
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Yakıt Doldurma/Fren Hidroliği ve Yakıt Kılavuzu

Motorunuzu ve katalitik konvertörünüzü korumak için bu yönergeleri izleyin:

• Yalnızca kurşunsuz benzin kullanın.

• Yüksek oktanlı benzin tavsiye edilir; Daha düşük oktanlı benzin kullanılması motor performansını düşürecektir.

• Etanol benzini tavsiye edilmez; etanol benzini kullanmak motor performansını azaltabilir.

• Bozulmuş veya kirlenmiş benzini veya yağ-benzin karışımlarını kullanmayın.

• Yakıt deposuna kir ve su girmesini önleyin.

• Fren hidroliğinin aşındırıcı etkisi vardır. Eklerken göze sıçramamasına, cilde yapışmamasına ve aracın metalik olmayan 

malzemeleriyle temasından kaçınmaya dikkat edin.



Aksesuarlar ve modifikasyonlar
Motosikletinize Kove tarafından motosikletiniz için özel olarak tasarlananlar dışında aksesuar eklememenizi ve motosikletinizin orijinal tasarımın ı 

güvensiz hale getirebileceği için değiştirmemenizi önemle tavsiye ederiz. Motosikletinizde yetkisiz değişiklikler yapılması da garantinizi geçersiz 

kılabilir ve motosikletinizin kamuya açık yollarda ve otoyollarda kullanılmasını yasa dışı hale getirebilir. Motosikletinize aksesuar eklemeye karar 

verdiğinizde öncelikle hangi değişikliklerin güvenli ve yasal olduğunu belirleyin.

Motosikletinize römork takmak veya istifçi kovası eklemek yasaktır; Motor montaj noktasında değişiklik yapılması veya başka ekipman 

eklenmesi yasaktır. Motosikletiniz bu aksesuarlar için tasarlanmamıştır ve bunların kullanılması motosikletin yol tutuşuna ve güvenliğine ciddi 

şekilde zarar verebilir.

• Uygun olmayan aksesuarlar veya değişiklikler, ciddi şekilde yaralanabileceğiniz ve hatta hayatınızı tehlikeye atabileceğiniz güvenlik kazalarına neden 

olabilir.

• Aksesuarlar ve modifikasyonlar için lütfen kullanım kılavuzundaki tüm talimatlara uyun.
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Yükleme Kılavuzu

• Fazla ağırlık taşımak motosikletinizin yol tutuşunu, frenlemesini ve dengesini etkileyebilir. Ağır bir yükle sürüş yaparken lütfen güvenli bir hızı 

koruduğunuzdan emin olun.

• Lütfen belirtilen yükleme sınırları dahilinde kalın, bisikletin tamamı için maksimum taşıma kapasitesi 75 kg'dır, aşırı yüklemeyin.

• Tüm bagajları sabitleyin ve motosikletin merkezine yakın bir yere eşit ve düzgün bir şekilde yerleştirin.

• Işıkların veya susturucunun yanına eşya koymayın.

• Aşırı yükleme veya yanlış yükleme kazalara, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

• Yükleme için lütfen kullanım kılavuzundaki yükleme talimatlarını takip edin.
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Kullanım Kılavuzu
Bu bölüm motosiklet kullanımının işleyişine ilişkin önemli bilgiler içermektedir, lütfen bu bölümü 

dikkatle okuyun.

Parça konum şeması                                                                                                           

Enstrümantasyon                                                                                                              

Anahtar

Kontak Anahtarı                                                                                                              

Motoru çalıştırın                                                                                                            

Vardiya                                                                                                                      

Yakıt ikmali
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Parça Konum Şeması

1.Gösterge Grubu 2.Sol gidon anahtarı 3.Yakıt deposu kapağı 4.Debriyaj kolu 5.Zincir 6.Düz çatal 7.Sol ön ayak dayanağı 

8.Vites pedalı 9.Yan braket 10.Yan braket alev söndürme anahtarı
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1.Dikiz aynası 2.Sağ kol anahtarı 3.Fren kolu 4.Yakıt deposu 5.Yastık 6.Motor 7.Arka fren pedalı 8.Sağ ön ayak dayanağı 

9.Susturucu 10.Ön fren hidroliği deposu

Parça Konum Şeması
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Ekran Kontrolü

Kontak anahtarı "       " (açık) konumuna getirildiğinde, cihaza açılış animasyonunu oynatmak için enerji verilir, ardından otomatik 

test yapılır ve tüm fonksiyon modülleri ve semboller görüntülenir; Otomatik test sırasında ekran eksikse lütfen onarım için Kove

tamirhanesine başvurun.
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Işığa duyarlı delik

Enstrümantasyon
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Enstrümantasyon arayüzü

No. İsim Açıklama

1 Direksiyon lambası

Sola dönüş sinyali yandığında sol gösterge yanıp söner

Sağa dönüş sinyali yandığında sağ gösterge yanıp söner

2 Mesaj

①Konum mesajı (Bluetooth ile cep telefonuna bağlandıktan sonra)

②Arıza mesajı (bir arıza oluştuğunda)

③APP mesaj beslemesi ((mobil uygulamada ayarlanması gerekir)

④Arayanın kimliği ekranı (cep telefonunun Bluetooth'una 

bağlandıktan sonra)

3 Takometre motor devri

4 Nötr gösterge Işık nötr durumdayken yanar

5 Hız göstergesi Mevcut hızı göster

6 ABS arıza göstergesi

①Bir arıza olduğunda ışık yanar

②Tüm motosiklet açıldıktan sonra, bu ışık yanıp söner (o,5s açık, 

o.5s kapalı)

Normal bir olaydır; hız 5 km/s'yi aştığında ABS kendi kendine testi 

kapanacaktır.

7 Vites göstergesi Mevcut ekipmanı göster

8 ABS durumu

Ön ve arka tekerleklerde beyaz çerçeve bulunur: Ön ve arka 

tekerleklerde ABS.

Arka tekerlek sarı dolguyu gösteriyor: arka tekerlek ABS'si kapalı

Ön ve arka tekerlek sarı dolguyu gösteriyor: Ön ve arka tekerlekler 

için ABS kapalı.

9
Düşük voltaj

göstergesi
Akü voltajı çok düşük olduğunda ışık yanar

10 Otomatik farlar Otomatik far fonksiyonu açıkken ışık yanar

11
Bluetooth ve

ağ

Hücrenin Bluetooth veya WiFi'sine bağlandıktan sonra yanar 

telefon (bağlı olmadığında gri sembol)
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Enstrüman Arayüzü

No. İsim Açıklama

12 Bakım göstergesi Bu ışık, motosiklet bakım ayarı durumuna ulaştığında yanar

13 Su sıcaklığı

①Su sıcaklığı 0°C'den düşük olduğunda, 1. kare yanıp söner, ardından 

soğutma sıvısının buzlu olup olmadığını doğrulamanız gerekir ve bunun normal 

olduğunu onayladıktan sonra başlatabilirsiniz.

②Su sıcaklığı gösterge bloğu kırmızı renkte göründüğünde ve "Su Sıcaklığı 

Alarm Işığı" yandığında, bu, su sıcaklığının çok yüksek olduğu anlamına gelir; 

aracı durdurup kontrol etmenin güvenli olduğundan emin olun ve ardından su 

sıcaklığı düştükten sonra sürüşe devam edin .

③Su sıcaklığı verileri anormal olduğunda, tüm su sıcaklığı renk blokları ve 

simgeleri birlikte yanıp söner. (Kontak anahtarı kapatıldığında yanıp sönmesi 

normaldir)

14 Benzin seviyesi

Benzin kapasitesini göster

①Yakıt seviyesi 1'in altına düştüğünde (bir süre kullanmaya devam ettikten 

sonra kırmızı yakıt seviyesi, yakıt seviyesi simgesiyle birlikte yanıp sönecektir), 

lütfen mümkün olan en kısa sürede yakıt doldurun.

② Yakıt sembolü ve tüm yakıt seviyesi renkli blokları aynı anda yanıp 

sönüyorsa, bu, yakıt seviyesi sinyalinin anormal olduğu anlamına gelir, lütfen 

bakım için en kısa sürede özel bakım kove tamirhanesine gidin.

15 Sıcaklık Cep telefonunun Bluetooth'una bağlandıktan sonra görüntülenir

16 Hava durumu Cep telefonunun Bluetooth'una bağlandıktan sonra görüntülenir

17 Zaman Zamanı gösterdi

18

Tarih/

Kolay navigasyon

Bisikletin verileri görüntülendi (navigasyon yapılmadığında)

Basit navigasyon ekranı (cep telefonunun Bluetooth'una bağlanmanız ve cep 

telefonundaki özel uygulamada navigasyonu ayarlamanız gerekir)

19
Su sıcaklığı 

uyarı göstergesi
Bu ışık su sıcaklığı çok yüksek olduğunda yanar

20 EFI Arıza göstergesi

EFI sisteminde bir arıza oluştuğunda bu ışık yanar (bu ışık motor 

çalıştırıldığında yanar. Normal çalıştırmadan sonra bu arıza ışığının sönmesi 

normaldir.)

21 Uzun far göstergesi Uzun far açıldığında bu ışık yanar

22 Konum göstergesi Pozisyon lambası açıkken bu ışık yanar

2

1 1
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Enstrüman Tam Ekran Gezinme Arayüzü

No. İsim Açıklama

1 Mesaj ipucu
Arıza mesajı ipuçları, APP push mesajı 

ipuçları, arama ipuçları

2 Navigasyon arayüzü Tam ekran navigasyon ekranını görüntüle

3 Vites göstergesi Mevcut vitesi göster

4 ABS durum ekranı

Ön ve arka tekerlekler beyaz çerçeve 

gösterir: Ön ve arka tekerlekler ABS açık, 

arka tekerlekler sarı dolgu gösterir: Arka 

tekerlek ABS kapalı

Ön ve arka tekerlekler sarı dolguyu 

gösteriyor: Ön ve arka tekerlek ABS'si 

kapalı

5 Benzin seviyesi Kalan yakıt miktarının gösterilmesi
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Menü açıklaması

Birincil menu İkincil menu Tanım

Headlights 

(on/off/auto)
/ Buradaki ekran durumu, far modu ayarına göre değişir.

ABS setting

All on

ABS çalışma durumunu ayarlayın; mevcut ABS çalışma durumu cihaz simgesi aracılığıyla görüntülenir.Rear off

All off

Riding data

Trip Araç verileri görüntüleme öğelerini ana arayüzde ayarlayın; seçilen öğeler ilk olarak ilk sayfada görüntülenir (sayı 

görüntülenen sütunların sayısını aştığında otomatik olarak geri sıralanırlar) ve seçilmeyen öğeler bir sonraki sayfada 

düzenlenir. . Hava koşulları açık veya kapalı olarak gösterilecek şekilde ayarlanabilir.

Not: 

1. Ortalama hız = 0, ortalama hız "--" gösterir;

2. Ortalama yakıt tüketimi, aracın çalışma koşulları ve sürüş alışkanlıkları gibi birçok faktörden etkilenir ve ekran veriler i 

yalnızca referans amaçlıdır; 

3. Ara toplam kilometre temizleme menüsünü açmak için GERİ düğmesine uzun basın ve talimatları izleyin.

Speed

Consu.

Riding time

Voltage

…

Setting

Connection

Cep telefonuyla Bluetooth/WIFI bağlantısını kurun (normal bağlantıyı sağlamak için, cep telefonuna özel APP'nin

istemlere göre ilgili izinleri açması gerekir; WIFI bağlandığında, internette gezinmek için WIFI ölçüm cihazını kullanmayı

seçemezsiniz, aksi takdirde cep telefonunun İnternet işlevini etkileyecektir).

Screen
Görüntüleme modu: Kullanıcılar, gösterge ekranı arayüzünü tercihlerine göre değiştirebilirler.

Display brightness: : Kullanıcılar ölçüm cihazının ekran parlaklığını tercihlerine göre değiştirebilir.

Headlight mode

"Headlight Mode" menüsünde "Automatic Headlights" seçildiğinde, motor çalıştırıldıktan sonra far anahtarı ortam 

parlaklığına göre otomatik olarak kontrol edilir.

"Headlight Mode" menüsünde "Manual Headlights"ı seçtiğinizde ana arayüze dönün ve birinci seviye menüde far 

anahtarını değiştirebilirsiniz.

Time/date
Cihazın saati/tarihi kullanıcı tarafından manuel olarak ayarlanabilir. Otomatik'i seçerseniz telefonun Bluetooth'u ile 

bağlanıldığında otomatik olarak telefonun saatiyle senkronize olur.

Language Çince ve İngilizce menü değiştirme.

Maintenance

Bakım kilometresi veya zaman ayarı ve temizlenmesi: ilk 2000 km'de, her 500 km'de veya 3 ayda bir hatırlatma, bu varsayılan 

parametre değiştirilemez. Bundan sonra kullanıcı, bakım hatırlatma periyodunu fiili duruma göre ayarlayabilir (varsayılan değer her 

2000 km'de bir veya 6 ayda birdir). Bakım istemini kaldırma yöntemi: Temizleme iletişim kutusunu açmak için bakım hizmeti 

arayüzünün altındaki SET tuşunu basılı tutun ve istem içeriğini takip edin.

Unit Ekran ünitesi değiştirme
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Cihaz fonksiyonları aşağıdaki şekilde çalıştırılır:

Motosiklet verilerini görüntüleme:

Cihazın ana arayüzü altında yukarı aşağı tuşlarına basarak sayfayı çevirerek araçla ilgili verileri görüntüleyebilirsiniz.

Mesaj görüntüleme:

1. Ana arayüz bir bilgi istemiyle (örneğin: arıza mesajı) görüntülendiğinde, ayrıntıları görüntülemek için SET’e basabilir ve temizlemek için BACK düğmesine

basabilirsiniz.

2. Cep telefonunun Bluetooth bağlantısıyla bağlandığında, mesaj ekranı bölümü cep telefonu bilgi aktarımını yansıtacaktır, ayrıntıları görüntülemek için SET tuşuna kısa

basın, temizlemek için BACK düğmesine kısa basın.

Cihaz navigasyon işlemi:

Normal olarak cep telefonu Bluetooth/WIFI ile bağlandığında ve cep telefonundaki özel uygulamada navigasyonu ayarladıktan sonra, cihazın tam ekran navigasyonuna

girmek için yukarı düğmesini basılı tutun, cihazın basit navigasyonuna girmek için tuşa uzun basın ve Cihaz navigasyon arayüzünden çıkmak için BACK tuşuna kısa basın.

Özellik ayarları:

Gösterge menüsüne girmek için SET tuşuna kısa süre basın. ABS modu, gösterge parlaklığı, sürüş verileri, otomatik farlar (açık veya kapalı), saat, dil ve diğer parametreler

insan-makine diyaloğu menüsüne göre ayarlanabilir.

Enstrüman ve cep telefonu ara bağlantısı:

1. TFT cihazındaki konumlandırma işlevi, navigasyon işlevi, bilgi gönderme işlevi, hava durumu işlevi, otomatik zaman işlevi, yükseklik ekranı ve diğer işlevlerin, ilgili

APP yüklü olan cep telefonuna bağlanması gerekir.

2. Mobil Uygulama kurulum adımları: (1) Cihaz ayar menüsüne girin; (2) Bağlantı Ayarlarını seçin; (3) Bluetooth bağlantısını seçin, internete bağlı cep telefonunu

kullanarak arayüzdeki QR kodunu tarayın ve talimatlara göre APP'yi indirip yükleyin. (Daha iyi bir deneyim elde etmek için mobil uygulamayı kullanırken lütfen

uygulamayla ilgili kullanıma dikkat edin.

3. Ölçüm cihazının bağlı cep telefonuyla bağlantısının kesilmesi gerektiğinde, bağlantıyı sıfırlama menüsüne girin ve Bluetooth bağlantısını kesmeyi veya WIFI 

bağlantısını kesmeyi seçin.

Not

Park halindeyken yapılması gereken ABS modunu değiştirmeniz gerekir.



Sol gidon anahtarı
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Enstrüman kombinasyon düğmesi:

Bu kombinasyon düğmesi ölçüm cihazının fonksiyonlarını 

ayarlamak için kullanılır                   İşlev seçimi yukarı ve aşağı 

arasında geçiş yapar

BACK Geri düğmesi

SET Enstrüman fonksiyon düğmesini ayarlayın

Işık anahtarı:

Turn sollama lambasının üzerinde (sollama lambası anahtarı, gidon 

anahtarının arkasında bulunur)

Uzun farı aç

Kısa huzmeyi aç

Dönüş sinyali anahtarı:

Sol dönüş sinyalini açın: anahtarı sola çevirin ve işlemden sonra 

dönüş sinyali anahtarını orijinal konumuna getirin.

Sağ dönüş sinyalini açın: anahtarı sağa çevirin ve işlemden sonra 

dönüş sinyali anahtarını orijinal konumuna getirin.

OFF Sinyali kapatma: Dönüş sinyali anahtarı orta konumdayken 

dönüş sinyalini kapatmak için bu düğmeye basın.

Sollama ışık 

anahtarı

Enstrüman kombinasyon 

düğmesi

Işık anahtarını

çevirin
Korna

anahtarı

Anahtar

Uyarı ışığı anahtarı

Tehlike uyarı ışığı anahtarı

Acil bir durumda kullanmak için, aynı anda hem sol 

sinyale hem de sağ sinyale basıp açın.



Sağ gidon anahtarı

Acil alev çıkış anahtarı:

Motor yalnızca anahtar "       " (çalışıyor) konumundayken 

çalıştırılabilir;

Anahtar "        " (durdurma) konumundayken motor çalışmaz.

Acil bir durumda motoru söndürmek için "        " (durma) konumuna 

geçin.
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• Anahtarın kullanım ömrünü uzatmak için aracınızı yıkadıktan sonra veya yağmur gibi sağanak yağışlardan sonra anahtarın içinde

biriken suyu üflemeniz tavsiye edilir.

B a ş l a t

d ü ğ m e s i

Acil alev söndürme 

anahtarı

Başlat düğmesi:

Acil durum durdurma anahtarı "        " konumuna ayarlandığında:

① Motor boşta, motoru çalıştırmak için bu düğmeye basın.

② Motor boşta değilse yan braketi geri çekmeniz gerekir 

ve debriyaj kolunu sıkıştırın ve motoru çalıştırmak için bu düğmeye 

basın.

Not



Konum İşlev Açıklama

Park ederken kullanın 

(motosiklet

güç kapalı)

Anahtar çıkarılabilir

Çalıştırırken veya sürerken 

kullanın

Anahtar 

kaldırılamıyor

Anahtar « " konumundayken yön kolunu en sola çevirin, anahtarı içeri doğru bastırın, saat yönünün tersine « " yönünde

çevirin ve anahtarı çıkarın; Kilidi açmak için anahtarı saat yönünde çevirmeniz yeterlidir.

• Park ederken (uzun duraklamalar dahil), aracın güvenliğini sağlamak ve akünün "pil kaybını" önlemek için kontak anahtarı « " 

veya "PUSH" konumuna getirilmelidir.

• Direksiyon mekanizması kilitliyken motosikleti itmeyin, aksi halde dengesini kaybedecektir.

24

Kontak anahtarı



Motor ister sıcak ister soğuk olsun, motoru çalıştırmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

• Uzun süre yüksek hızda rölantide ve rölantide çalıştırmak motora ve egzoz sistemine zarar verebilir.

• Gaz kolunun aniden çekilmesi veya yüksek hızda 5 dakikadan fazla rölantide çalıştırılması, egzoz borusunun renginin bozulmasına neden

olabilir.

• Gaz kelebeği tamamen açıksa motor çalışmayacaktır.

1. Kontağı “ ”(açık) konumuna çevirin.

2.Vitesi boşa alın (N boş göstergesi yanar).

3. Düğmeyi aşağı çekin ve motor çalışana kadar basılı tutun.

Motor çalışmazsa:

Motor 3 saniye içinde çalışmazsa 3. adımı tekrarlamadan önce 10 

saniye bekleyin.
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Motoru çalıştırın

2

1

3

Not



Motosikletinizde 1'in 5'in altında vites değiştirme moduna sahip 6 ileri vites bulunmaktadır.

Vites değiştirmenin yolu:

Normal çalışmasını sağlamak için motoru ısıtın.

1. Motor rölantideyken, debriyajı ayırın ve vites değiştirme pedalına

basarak şanzımanın düşük vites (birinci vites) konumuna geçmesini

sağlayın.

2. Motor devrini kademeli olarak artırın, debriyaj kolunu yavaşça

bırakın, bu iki eylem doğal bir başlangıç sağlamak için koordine edilir

ve işbirliği yapar.

3. Motosiklet dengeli bir sürüş durumuna ulaştığında, motor devrini

azaltın ve ardından debriyajı ayırın, vites pedalını yukarıya doğru ikinci

vitese takın ve bu şekilde devam edin; geri kalan vites değişiklikleri aynı

şekilde yapılabilir. .

Araç kullanırken dikkat etmeniz gerekenler:

1. Gereksiz motor rölantisinden kaçının ve motorun yüksek hızda rölantide çalışmasına izin vermeyin, aksi takdirde ciddi şekilde zarar görür.

parçalara zarar verin.

2. Debriyaj yarı-bağlantısız durumda çalıştırılır, bu da debriyaj plakasının hızla aşınmasına neden olur.

3. Tırmanış sırasında motor beygir gücünün yetersiz olduğunu düşünüyorsanız zamanında düşük vitese geçmelisiniz.

4. Sürüş sırasında, özellikle yokuş aşağı ve yüksek hızda sürüşlerde, ön frenin tek başına kullanılmasına veya boşta kaymaya, kol olmadan sürüş

yapılmasına izin verilmez.

5. Park ederken, debriyajı keserken gazı küçük bir şekilde geri çekin ve ardından fren yapın.
26

1-N-2-3-4-5-6

N

Vites değiştirme



Vantilatör

Kapak

Yakıt deposu kapağını açın: saat yönünün tersine çevirin.

Yakıt deposu kapağını kapatın: Sıkma işlemi sırasında

şnorkelin bükülmemesi için depo kapağını saat yönünde çevirin

ve sıkın.

Yakıt doldururken:

Yan braketi kullanmayı bıraktıktan sonra doldurmak için yakıt

deposu kapağını açın ve yakıtı enjekte ettikten sonra yakıt deposu

kapağını kapatın.

Yakıtı aşırı doldurmaktan kaçının, ekleme işlemi sırasında yağ

seviyesinin değişimine dikkat edin ve ilave miktarının tankın

toplam kapasitesinin %90'ını geçmemesi (yakıtın ısınma

nedeniyle genleşmesini önlemek için) tavsiye edilir.

• Yakıt ikmali yaparken lütfen bunu açık havada yapın, motoru kapattığınızdan, ısıdan, kıvılcımlardan veya açık alevden uzak 

tuttuğunuzdan emin olun ve sıçrarsa hemen silerek temizleyin.
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Yakıt ikmali

Enjeksiyon portu

Motosikletiniz, motosiklet gövdesinin sol ve sağ taraflarında bulunan 2 yakıt deposuyla donatılmıştır, iki deponun toplam kapasitesi

14L'dir ve ayrı ayrı yakıtla doldurulmaları gerekir. 92# ve üzeri kurşunsuz benzin kullanılması tavsiye edilir.



Bakım
Bakıma hazırlanmadan önce lütfen "Bakım" ve "Bakım Şartnameleri"ni dikkatlice okuyunuz. Bakım 

verileri için lütfen "Teknik Parametreler" bölümüne bakın.

Bakım

Bakım döngüsü tablosu

Bakım özellikleri

Parçaları değiştirin

Gövde bileşenlerinin sökülmesi ve takılması

Motor yağı ve yağ konsantresi filtreleri

Petrol ve gaz ayırıcı

Soğutma sıvısı

Fren

Yan parantez

Tahrik zinciri

Debriyaj

Gaz kelebeği

Ön amortisör ayarı

Arka amortisör ayarı

Far
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Bakım

Malınızı korumak, en iyi performansı almak, arızaları 

önlemek ve hava kirliliğini azaltmak kadar güvenliğiniz için de 

motosikletinizi iyi durumda tutmak önemlidir.

Bakım, motosiklet sahiplerinin önemli bir sorumluluğudur; 

her sürüşten önce denetimlerin yapılmasını ve bakım döngüsü 

tablosunda açıklandığı şekilde düzenli denetimlerin yapılmasını 

sağlar.

Bakımın önemi Bakım güvenliği

Gerekli aletlere, parçalara ve becerilere sahip

olduğunuzdan emin olmak için her servisten önce servis

talimatlarını okuyun. Bakım sırasında ortaya çıkabilecek her

tehlikeye karşı sizi uyaramayız. Bakım mı onarım mı

yaptırmanız gerektiğine yalnızca siz karar verebilirsiniz.

• Sürüşten önce uygun bakımın yapılmaması veya arızaların uygun şekilde giderilmemesi, ciddi yaralanmalara veya ölümcül kazalara 

neden olabilir.

• Kullanım kılavuzunda verilen inceleme, bakım önerileri ve bakım döngüsü tablosunu izleyin.

29

Bakım için şu yönergeleri izleyin:

● Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

● Motosikleti yan destekle sağlam ve düz bir zemine park edin veya bakım braketi ile destekleyin.

● Çalıştırmadan önce lütfen motor, susturucu, fren ve diğer sıcak parçaların soğumasını bekleyin, aksi takdirde yanıklara neden

olabilirsiniz.

● Lütfen motoru belirtilen koşullar altında ve iyi havalandırılmış bir ortamda çalıştırın.



Bakım döngüsü tablosu

Motosikletin bakımı belirtilen süre içerisinde yapılmalı ve güvenlik açısından bakımı yalnızca Kove tamir atölyesi tarafından yapılmalıdır.

Tablodaki semboller aşağıdaki anlamlara sahiptir:

I: Muayene, temizleme, ayarlama R: değiştirme A: ayarlama L: yağlama

30

Proje

Dönem

KİLOMETRE TABLOSU km(Açıklama2)

*：Ürün, Kove tamirhanesinin 

özel tamirhanesinin personeli 

tarafından onarılır. Kullanıcının özel 

aletleri, onarım parçaları ve onarım 

yeteneği varsa, kendisi de onarım 

yapabilir ve onarım bilgisi bu kullanım 

kılavuzuna başvurabilir.

**：Güvenliği sağlamak için bu 

proje yalnızca Kove'nin özel 

tamirhanesinin personeli tarafından 

onarılabilir.

Açıklama：
1.Çöl veya toprak gibi tozlu

alanlarda araç kullanırken, hava filtresi

elemanının günlük olarak

değiştirilmesi veya temizlenmesi

gerekir.

2. Kilometre sayacı değeri

verilen en yüksek rakamı aştığında

bakım aralığı yine tabloda belirtilen

kilometre aralığında tekrarlanır.

3.Motosiklet sık sık zorlu

şartlarda kullanıldığında motosiklet

bakım aralığı %50 azaltılmalıdır.

1000 

km/3 ay

3000km/

6ay

6000km

/6ay

9000km/6

ay

12000km/6

ay

15000km/6

ay

18000km

/6ay

21000km

/6ay

24000km

/6ay

27000km/6

ay

* Yakıt sistemi yağ devresi I I I I I I I

* Yakıt Filtresi R 10000km/1yıl

*
Gaz Kelebeği İşletim 

Sistemi
I I I I I I I I I I

* Hava filtresi içi Açıklama 1
Mekan veya çöl gezileri için günlük olarak 1000 km veya değiştirme için 

1 ay

* Buji I R R R

** Egzoz valfi açıklığı I  2000 km/30 saat

** Emme valfi açıklığı I   2000 km/30 saat

* Motor yağı İlk 2000 km'de her 500 km'de bir, 2000 km'den sonra her 1000 km'de bir değiştirin

* Yağ Filtresi Yağ değişimiyle birlikte değiştirin

*
Zamanlama Zinciri 

Gerginliği
A A A A A A A A A A

** EFI sistemi I I I I I I I

* Tahrik Zinciri I、L I、L I、L I、L I、L I、L I、L I、L I、L I、L

* Akü Her ay I I I I I I I I

* Fren pabuçlarının aşınması I I I I I I I I I I

** Fren Sistemi I I I I I I I I I I

* Far karartma I I I I I I I I

* Debriyaj I Kaldırımlı 5000km/kaldırımsız 20 saat

** Bağlantı aparatları I I I I I I I I I I

** Yönlü yatak I I I I I I I I I I

** Soğutma sıvısı R 30000 km/2 yıl

** Amortisör yağı R 5000km/100 saat

Kez
Öğeler



Bakım özellikleri

Güvenliği sağlamak için sürüş öncesi inceleme yapmak ve bulduğunuz sorunların düzeltildiğinden emin olmak sizin 

sorumluluğunuzdur. Sürüş öncesi kontrol gereklidir.

Öğeler İçerik

Gidon Esnek dönüş, boşluk ve gevşeme yok

Fren sistemi Sağlığını kontrol edin, ön ve arka fren hidroliği seviyelerini ve fren balatası aşınma miktarını kontrol edin

Yakıt seviyesi Planlanan mesafe için yeterli yakıt deposu (gerekirse yakıt ikmali)

Gaz kelebeği Her direksiyon konumunda düzgün bir şekilde açılıp kapanmadığını kontrol edin

Debriyaj Sağlığını kontrol edin ve gerekirse serbest vuruşu ayarlayın

Tekerlekler ve 

lastikler
Kullanım durumunu ve lastik basıncını kontrol edin ve gerekirse hava basıncını artırın

Tahrik zinciri Durumunu ve sarkma durumunu kontrol edin, gerekiyorsa ayarlayın ve yağlayın

Aydınlatma, kornalar Aydınlatma sisteminin ve korna performansının iyi olup olmadığını kontrol edin

Yağ seviyesi Gerekirse motor yağı ekleyin ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin

Cihaz göstergesi Sayaçtaki göstergelerin normal şekilde görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin
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Parçaları değiştirin
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• Akülerin uygunsuz şekilde imha edilmesi çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir; lütfen atık aküleri yerel çevre koruma yönetmeliklerine uygun 

şekilde imha edin.

• Motosiklet elektrikli cihazlarının eklenmesi akü kaybına ve hatta elektrik sisteminin arızalanmasına neden olabilir.

Akü

❙Aküyü kontrol edin ve değiştirin

1. Akü kurulumundan önce elektrotun kirli olduğu tespit edilirse, lütfen kurulumdan önce silerek temizleyin, aksi

takdirde zayıf temas nedeniyle işlevsel arızaya neden olabilir.

2. Kullanım sırasında akü deforme olursa, anormal derecede ısınırsa, duman çıkarsa veya diğer anormal durumlar meydana

gelirse, lütfen pili kullanmayı hemen bırakın ve inceleme için Kove tamirhanesine zamanında gidin.

3. Akü uzun süre yüksek sıcaklıkta ve nemli bir ortamda bırakılırsa, işlevsel bir arıza, ömrünün kısalması vb. meydana

gelebilir, tekrar kullanmadan önce lütfen pilin görünümünün ve işlevinin normal olduğundan emin olun. Kurulum ve

kullanımdan önce.

4. Motosikletin tamamı çalıştırılamıyorsa, lütfen akünün normal olup olmadığını kontrol edin, akü hasarlıysa lütfen

zamanında değiştirin.

5. Aküyü takarken akü kutbu cıvatalarını kilitlediğinizden emin olun.

Akü uzun süre kullanılmadıysa lütfen aşağıdaki durumlara dikkat edin:

• Aşırı deşarj oluşmasını önlemek için akünün 2 ayda bir şarj edilmesi gerekmektedir.

• Pil kullanılmadığı zamanlarda serin ve kuru bir ortama konulmalı, pilin artı ve eksi kutuplarının kısa devre yapması önlenmelidir.

Not
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Sigorta

Sigortalar motosikletinizin devrelerini korur, eğer motosikletinizdeki bazı elektrikli parçalar çalışmayı durdurursa, yanmış sigortayı 

kontrol edin ve değiştirin.

❙ Sigortayı kontrol edin ve değiştirin

Kontağı "       " (kapalı) konumuna getirin, sigortayı çıkarın ve kontrol edin. Sigorta atarsa aynı boyuttaki bir sigortayla değiştirin. Sigorta 

özellikleri için lütfen "Teknik Özellikler" bölümüne bakınız.

Sigorta sık sık atıyorsa, elektrikli cihazda gizli sorunlar olabilir, lütfen onarım için Kove Tamirhanesine bırakın.

• Sigortaların eşit miktarlarda değiştirilmesi gerekir, daha yüksek değerli bir sigortayı değiştirirseniz elektrik sistemine zarar verme ve 

bisikletin yanma riski artacaktır.

• Kove markasına ait olmayan elektrik bağlantı parçalarının takılması elektrik sistemine aşırı yük bindirebilir, pilin boşalmasına neden 

olabilir ve hatta sisteme zarar verebilir.

Not



Motor yağı tüketimi ve yağ kalitesindeki düşüş, sürüş 

koşullarına ve kullanım süresine bağlı olarak değişecektir, çalışma 

hızı ne kadar yüksek olursa, yağ tüketim oranı da o kadar hızlı olur, 

uzun süreli yüksek devirde veya yüksek devirde çalışma, motor 

ömrünü kısaltmalıdır. yağ değişim aralığı, motor yağı seviyesini 

sık sık kontrol edin, gerekiyorsa önerilen motor yağını ekleyin.

Aşırı sıcaklıklarda kullanıldığında yağın kalitesi daha hızlı 

düşer ve kirlenen veya uzun süre kullanılan yağın en kısa sürede 

değiştirilmesi gerekir.

❙Motor yağını seçin

Yağ, API sınıflandırmasının SN derecesinde olmalı ve

derecesi SN10W-40 olmalıdır.

Acil durumlar haricinde fren hidroliğini eklemeyin veya

değiştirmeyin.

Yalnızca kapalı kaptan yeni çıkarılmış fren hidroliğini

kullanın ve fren hidroliği eklerseniz, fren sistemini mümkün

olan en kısa sürede Kove tamir atölyesine kontrol ettirin.

• Fren hidroliği plastik ve boyalı yüzeylere zarar verebilir, bu nedenle hemen silin ve iyice yıkayın.

• Önerilen fren hidroliği: DOT4 fren hidroliği veya eşdeğeri.

• Alüminyum olmayan motorlara yönelik soğutma sıvısının, sıradan musluk suyunun veya maden suyunun kullanılması korozyona

neden olabilir.
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Motor yağı Fren hidroliği

Soğutma sıvısı

Yalnızca orijinal seyreltilmemiş Kove önceden karıştırılmış

soğutma sıvısı kullanılabilir, orijinal Kove önceden karıştırılmış

soğutma sıvısı korozyonu ve aşırı ısınmayı önlemede mükemmel

olabilir, lütfen soğutma sıvısı kapasitesine dikkat edin, eğer sıvı

seviyesi alt limitten düşükse lütfen ekleyin zamanla. Soğutucu

donma noktası-40°C, kaynama noktası 110°C 。

Not



Tahrik zinciri düzenli olarak kontrol edilmeli ve yağlanmalıdır. Sürekli

olarak kötü yol koşullarında araç kullanıyorsanız, yüksek hızlarda araç

kullanıyorsanız veya hızı sürekli arttırıyorsanız zinciri daha sık kontrol etmeniz

gerekir.

Tahrik zinciri düzgün çalışmıyorsa, anormal sesler çıkarıyorsa, makaralar

hasarlıysa veya mandallar gevşekse veya yağ keçesi eksik veya bükülmüşse,

lütfen zinciri inceleme için Kove Tamirhanesine götürün.

Ayrıca aktif dişliyi ve tahrik dişlisini de kontrol edin; eğer herhangi biri

aşınmış veya hasar görmüş dişlere sahipse, lütfen değiştirilmesi için Kove

tamirhanesine götürün.

• Aşınmış bir dişli üzerinde yeni bir tahrik zincirinin kullanılması, zincir aşınmasını hızlandıracaktır ve hem tahrik zinciri hem de dişli aynı anda

değiştirilmelidir.

• Önerilen yağlayıcı: zincir yağı contası özel yağlayıcı SAE80 veya 90 dişli yağı.
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Tahrik zinciri ❙ Temizleyin ve yağlayın

Sarkmayı kontrol ettikten sonra zinciri ve dişliyi temizlerken arka 

tekerleği çevirin, kuru bir bez, yağ keçesi zinciri için özel temizleyici veya 

nötr deterjan kullanabilirsiniz, zincir kirliyse yumuşak bir fırça 

kullanabilirsiniz; Temizledikten sonra kurulayın ve önerilen yağla yağlayın.

Yağ keçesi zincirlerine özel olmayan buharlı temizleyiciler, yüksek 

basınçlı temizleyiciler, tel fırçalar, benzin ve benzen gibi uçucu solventler, 

fırçalar, zincir temizleyicileri ve yağlama yağları kullanmayın, aksi takdirde 

zincir yağ keçesi hasar görebilir.

Frenlere veya lastiklere yağ bulaşmasından kaçının ve giysilere veya 

motosikletlere sıçramasını önlemek için aşırı miktarda yağ kullanmaktan 

kaçının.

Not



❙Teknik özellikleri kontrol edin

Ön tekerlek: Dış lastik: 90/90-21 M/C 54R İç lastik: 2,75/3,00-21 Kayış: Astar 21×30mm    

Arka tekerlek: Dış lastik: 140/80-18 M/C 70R İç lastik: 4.50/4.75/5.10-18 Kayış: Astar 18×30mm

❙Anormal aşınma kontrolü

Lastiklerin temas yüzeylerinde anormal aşınma belirtileri olup olmadığını kontrol edin.

❙Diş derinliğini kontrol edin

Lastiklerin temas yüzeylerinde anormal aşınma belirtileri olup olmadığını kontrol edin.

❙Lastik basıncınızı kontrol edin

Lastik basıncının düşük olduğunu hissettiğinizde lastiği görsel olarak inceleyin ve barometre ile ölçün, lastik soğukken lastik basıncını 

kontrol edin ve en az ayda bir kez lastik basıncını kontrol edin. Valf göbeği kapağının takılı olduğundan emin olun ve gerekiyorsa 

yenisiyle değiştirin.

TP standart değeri: Ön lastik: 230KPa; Arka lastik: 250KPa.

❙Yaralanma muayenesi

Lastiğin yanak sırtında kesik, çatlak, açıkta kalan kumaş, lastik kordu, çivi veya diğer yabancı cisimlerin yanı sıra lastiğin yanaklarında 

olağandışı şişkinlik veya şişlik olup olmadığını kontrol edin.

36

Lastikler (kontrol/değiştirme)—iç lastik



Lastiklerinizi her değiştirdiğinizde aşağıdaki yönergeleri izleyin:

• Aynı boyuta, yapıya, hız sınıfına ve yük kapasitesine sahip önerilen lastikleri veya eşdeğer ürünleri kullanın.

• Lastikler takıldıktan sonra tekerlekleri dengelemek ve konumlandırmak için Kove'nin orijinal denge konumlayıcısını veya eşdeğer 

ekipmanını kullanın.

• Lastikleri değiştirirken mutlaka iç lastiği değiştirin, eski iç lastik deforme olmuş olabilir ve yeni bir lastik üzerine takılırsa çatlamaya 

da neden olur.

• Aşırı aşınmış veya uygun olmayan şekilde şişirilmiş lastiklerin kullanılması kazalara ve ciddi yaralanmalara yol açabilir; lü tfen kullanım 

kılavuzundaki ilgili lastik bakımı talimatlarına uyun.

• Uygun olmayan lastiklerin takılması yol tutuşunu ve dengeyi etkileyebilir ve sizi ciddi şekilde yaralayabilecek, hatta hayatınızı tehlikeye 

atabilecek kazalara yol açabilir.

• Her zaman bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilen ebat ve tipteki lastikleri kullanın.
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Hava filtresi

Bu motosiklet kağıttan yapılmış bir hava filtresi elemanıyla 

donatılmıştır; lütfen bakımını kendiniz yapmayın; Kove tamir 

atölyesi tarafından temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

Tozlu yollarda araç kullanıyorsanız hava filtre elemanını 

şartlara göre 3 günde bir, çöl koşullarında ise her gün 

temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekir.

空气滤清器滤芯

Hava filtresi 

tahliyesi

Tıpa

Hava filtresi tahliyesi hava filtresinin alt ucunda bulunur, 

her 3 ayda bir giderde su veya yağ olup olmadığını kontrol 

etmeniz gerekir, motosikleti temizliyorsanız veya şiddetli 

yağmurdan sonra zamanında kontrol edilmeli, varsa hava 

filtresi tahliyesinin altındaki tapayı boşaltmak için çıkarın, 

boşaltın ve temizleyin ve ardından tapayı takın.

螺母

螺母

• Hava filtresinin sökülmesinden sonra içindeki 4 somunda gevşeklik olup olmadığı kontrol edilmeli, cıvata ve somunlar sıkılmalıdır.

Not

Hava 

filtresi

elemanı

Hava filtresi

kapağı
Cıvatalar
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Aletler

Basit onarımlar, küçük ayarlamalar ve parça değişimi için yerleşik aracı kullanabilirsiniz.

• Çift uçlu tornavida

• Çift kafalı anahtar 8×10

• Çift kafalı anahtar 12×14

• Allen Anahtarı 6

• Çift uçlu iç anahtar T25×T30

• Balık kuyruğu pensesi



Gövde bileşenlerinin sökülmesi ve takılması

❙ Sökme

Kontağın " " (kapalı) konumuna getirildiğini doğrulayın.

1. Koltuk minderini çıkarın.

2. Lastik bandı arka taraftan gevşetin.

3. Akünün negatif (-) terminalini ayırın.

4. Akünün artı (+) terminalini ayırın.

5.Pili çıkarın ve cıvata ve somunları bırakmamaya dikkat edin. 

arka.

❙Kurulum

Parçaları sökme sırasının tersini takip ederek takın, her zaman 

önce pozitif terminali (+) terminali ve son olarak negatif (-) 

terminali bağlayın, cıvata ve somunların sıkıldığından emin olun.

40

NegatifPozitif

Akü

Akü
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❙ Sökme 

Kilitten kurtulmak için koltuğun arka ucunu yukarı çekerken 

koltuk kilidi kablosunu da aşağı çekin ve ardından koltuğu çapraz 

olarak geriye doğru çıkarın.

❙Kurulum

1. Koltuk grubunun ön ve arka mandallarını çerçeve kartı

yuvalarına oturtun.

2. Koltuk kilit pimini ve kilit deliğini hizalayın, koltuğun arkasını

aşağı doğru bastırın, kilit pimi koltuk kilit deliğine yerleştirilir ve

kilit dili tarafından otomatik olarak kilitlenir. Koltuk minderinin

yerine güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olmak için

yavaşça yukarı çekin.

3. Koltuk kapatıldığında koltuk kilidi otomatik olarak

kilitlenecektir.

Koltuk

• Lütfen koltuk mandalının çerçeve kartı yuvasına doğru şekilde takıldığından emin olun, aksi takdirde koltuk ürünü ağırlığınızı 

taşıyamayacak ve koltuk ürünü ezilebilecektir.

Koltuk

Koltuk kilit 

kablosu

Not



Motor yağı ve yağ konsantresi filtreleri
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Yağ enjeksiyon 

kapağı

Motor yağını ve yağ konsantresi filtresini değiştirin

Yağ süzgeci kapağı - sol

Yağ Filtresi 
Kapağı - Sağ

Yağ filtresi kapağı

Motor yağı ve yağ konsantresi filtrelerinin değiştirilmesi özel aletler

gerektirir ve bunların Kove Tamir Atölyesi tarafından yapılmasını

öneriyoruz. Motor yağı ve yağ konsantresi filtre bakım aralıkları için lütfen

"Bakım Döngüsü Tablosu"na bakın.

Modelinize uygun Kove orijinal motor yağı ve yağ konsantre filtresini

kullanın.

1. Motor soğuksa, lütfen 3-5 dakika rölantide tutun; Kontağı « "

(kapalı) konumuna çevirin ve 2-3 dakika daha bekleyin;

2. Motosikleti sabit, yatay bir yüzeye park edin ve yağ boşaltma

cıvatasının altına bir yağ boşaltma tepsisi yerleştirin;

3. Sol ve sağ kutuların yağ filtresi kapağını çıkarın ve yağ filtresini

çıkarın;

4. İnce yağ filtresi kapağını ve yayını çıkarın ve ince yağ filtresini

çıkarın;

5. Motor yağı enjeksiyon kapağını, yağ tahliye cıvatasını ve

sızdırmazlık contasını çıkarın ve yağ damlacık haline gelinceye kadar yağı

çıkarın;

6. Yeni ince yağ filtresini değiştirin ve ardından yayı ve ince yağ

filtresi kapağını sırayla takın; (Tork: 11~13N·m).

7. Temizlenen yağ filtresini sol ve sağ kutulara tekrar takın ve yağ

filtresi kapağını sıkın; (Tork: 11~13N·m).

8. Yağ tahliye cıvatasına yeni bir sızdırmazlık contası takın ve yağ

tahliye cıvatasını sıkın; (Tork: 24~27 N·m).

9. Tavsiye edilen orijinal motor yağını kartere ekleyin. Doldurduktan

sonra yağ enjeksiyon portu kapağını sıkın; (Tork: 4~6N·m).

İnce yağ filtresini değiştirirken gereken yağ miktarı: 1,6L

Motoru söküp takarken gereken yağ miktarı: 1,8 L

10. Yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
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Yağ süzgecinin muayenesi ve temizliği

1. Yanlış motor yağı ve yağ konsantresi filtresinin

kullanılması motora ciddi zararlar verebilir.

2. Aşırı yakıt ikmali veya yetersiz yağ motora zarar

verecektir, farklı marka ve derecedeki yağları karıştırmayın, bu

durum yağlamayı ve debriyajın çalışmasını etkileyecektir.

3. Yağı değiştirirken yeni yağ ince filtresini değiştirip sol ve

sağ yağ filtresini temizlemek gerekir.

4. İnce yağ filtresini takarken, ince yağ filtresinin açık

ucunun sol gövdeye bakmasına dikkat edilmelidir.

5. Motor yağı ile uzun süreli temastan kaçınılmalı, motor

yağı ile temas ettikten sonra iyice yıkanmalıdır.

6. Kullanılmış yağ, yağ konsantresi filtresi ve kabı sağlığa

ve çevreye zararlıdır, günlük çöp olarak değerlendirilemez,

arıtma yöntemleri yerel çevre koruma yönetmeliklerine uygun

olmalıdır.

Yağ filtresi her yağ değişiminde kontrol edilip temizlenmeli, 

herhangi bir hasar tespit edilmesi durumunda zamanında 

değiştirilmelidir.

1. Yağ filtresi kapağını sol ve sağ muhafazalardan çıkarın;

2. Yağ filtresini keskin uçlu pense ile çıkarın;

3. Yağ filtresi temizlenene kadar temiz benzinle yıkayın;

4. Temiz yağ filtresini kasaya yeniden takın;

5. Yağ filtresi kapağını takın. (Tork: 11~13N·m)

Motor yağı ve yağ konsantresi filtresini 

değiştirirken alınacak önlemler:
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Petrol ve gaz ayırıcı

Petrol ve gaz 

ayırıcı

Sıvı toplama tüpü

Günlük bakım sırasında sıvı toplama tüpünü kontrol edin,

toplama tüpünde sıvı birikmesi varsa zamanında boşaltılması

gerekir.

Toplama borusunun altındaki tapayı çıkarın, bir süre

bekletin, yağı veya suyu boşaltın ve ardından tapayı takın.
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Soğutma sıvısı

Alt sınır

Radyatör 

kapağıSıvı deposu

sıvı deposu 

kapağı

• Motor soğumadan radyatör kapağını çıkarmayın, aksi takdirde 

soğutma sıvısı dışarı püskürebilir ve yanıklara neden olabilir.

Soğutma sıvısını kontrol edin

Motor soğurken sürahideki soğutma suyu seviyesini kontrol edin.

1. Motosikleti sabit bir seviyeye park edin ve motosikleti dik tutun.

2. Soğutma sıvısı seviyesinin üst ve alt sınır seviye işaretleri arasında olup

olmadığını kontrol edin.

3. Sıvı seviyesi önemli ölçüde düşerse veya depolama tankı boşsa, 

ciddi sızıntı meydana gelebilir, lütfen motosikletin bakımının yapılması için

Kove Tamirhanesine teslim edin.

Soğutma sıvısı ekleyin

Soğutma sıvısı seviyesi alt sınır işaretinin altına düşerse, ilave

Seviye üst sınır işaretine ulaşana kadar önerilen soğutma sıvısı. Soğutma sıvısı

eklerken yalnızca su saklama sürahisinin kapağından ekleyin.

1. Saklama sürahisi kapağını çıkarın, soğutma sıvısı ekleyin ve soğutma

sıvısına dikkat edin

Üst limiti aşmayın.

Yabancı cisimlerin girmediğinden emin olun.

2. Kapağı yeniden takın.

Soğutma sıvısını değiştirin

Doğru aletlere ve nitelikli mekanik becerilere sahip değilseniz, soğutma

suyunun yetkili bir Kove Tamirhanesinde değiştirilmesini sağlayın.

Üst sınır



Alt seviye 

işareti
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Fren hidroliğini kontrol edin

Ön fren hidroliği 

deposu

Arka fren

hidroliği yağı

penceresi

Fren

Alt seviye 

işaretlemesi

Ön fren hidroliği 

yağı penceresi

1. Motosikleti sabit, düz bir zemine dikey olarak yukarıya

doğru yerleştirin.

2. Fren hidroliği deposunun düz olup olmadığını kontrol edin.

3. Yağ penceresinde fren hidroliğinin görülüp görülmediğini

kontrol edin, fren hidroliği yağ penceresinin alt sınırından düşükse

lütfen hemen ekleyin.

Haznedeki fren hidroliği seviyesi alt seviye işaretinin (LWR)

altındaysa veya fren kolu ve pedalın serbest hareketi işareti aşarsa,

fren balatalarında aşınma olup olmadığı kontrol edilmelidir,

aşınmamışsa sızıntı olabilir, lütfen yetkili bir Kove tamirhanesine

bakım yaptırın..



Fren balatası aşınma gösterge işaretinin durumunu kontrol edin; fren balatası gösterge işaretine kadar aşınmışsa değiştirilmesi gerekir.

Ön
• Kaliperin sağ arka tarafından fren balatalarını 

kontrol edin

• Fren balatası astarı kalınlığı: 5,4 mm (aşınma sınırı 

olarak gösterilir)

Gerekirse fren balatalarını değiştirmek için lütfen fren balatalarını Kove Tamirhanesine götürün, aşınma sınırına ulaşıldığında sol ve sağ 

fren balatalarının aynı anda değiştirilmesi gerekir.

47

• Fren balatalarını kaliperlerin altından kontrol edin

• Fren balatası astarı kalınlığı: 3 mm (aşınma sınırı olarak 

gösterilir)

Fren balatalarını kontrol edin

Arka



Yan Sehpa

1. Yan desteğin serbestçe çalışıp çalışmadığını kontrol edin,

yan desteğin çalışması sıkışmışsa veya "gıcırdama" sesi

çıkarıyorsa, pivot alanını temizleyin ve pivot cıvatasını temiz

gresle yağlayın.

2. Yayın hasar görüp görmediğini veya elastikiyetini

kaybedip kaybetmediğini kontrol edin
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Yan Sehpa kontrol edin



Tahrik zinciri

Zincir boyunca farklı noktaların sarkmasını kontrol edin, tüm noktalarda aynı sarkma yoksa bazı baklalar eğilmiş ve bükülmüş olabilir,

lütfen zinciri Kove tamirhanesine bırakın.

1. Şanzımanı boşa alın ve motoru kapatın.

2. Motosikleti sağlam ve düz bir zemin üzerine dikey olarak yerleştirin.

3. Zincir koruyucusunun arkasındaki alanda, zincirin sarkmasını belirlemek için zinciri düz çatala yakın yönde itin.

4. Zincirin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için arka tekerleği ileri doğru çevirin.

5. Dişliyi kontrol edin.

6. Tahrik zincirini temizleyin ve yağlayın.

Tahrik zinciri sarkması: 30-55mm

Sarkma 55 mm'yi aşarsa motosikleti sürmeye devam

edemezsiniz.
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• Tahrik zincirinin sarımını kontrol ederken zincirin üst kısmının gergin olduğundan emin olun.

Tahrik zincirinin sarkmasını kontrol edin

Sarkma şeması

Not



Tahrik zinciri sarkmasını ayarlarken:

1. Şanzımanı boşa alın ve motoru kapatın.

2. Motosikleti sağlam ve düz bir zemin üzerine dikey olarak yerleştirin.

3. Arka aks somununu gevşetin.

4. Kilit somununu ve zincir sıkma ayar somununu gevşetmek için açık

bir anahtar kullanın.

5. Zincirin sıkılığını ayarlamak için zincir sıkılığı ayar somununu

çevirin, zincir sıkılığı ayar aralığı: 30-55 mm.

6. Arka düz çatalın üst kısmının orta konumunda, zincirin makul

sarkmasını belirlemek için zinciri düz çatal yönünde itin.

7. Sarkmanın sol ve sağ tarafları aynı tik çizgisi üzerinde ayarlanır.
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Kilit somunu

• Tahrik zinciri sarkmasını ayarlarken zincirin üst kısmının gergin olmasına dikkat edin.

Zincir elastik ayar somunu

Tahrik zincirinin sarkmasını ayarlayın

Sızdırmazlık şemasıZincir sıkılığı: 30-55mm

Arka aks somunu

Not



Debriyaj

Debriyaj kolunun serbest hareketi: 10-15mm

Debriyaj kablosunun bükülüp kırılmadığını kontrol edin.

Gerekirse değiştirilmesi için lütfen Kove tamirhanesine bırakın.

Erken aşınma ve korozyonu önlemek için lütfen debriyaj

kablosunu özel bir kablo yağıyla yağlayın.

• Serbest hareketin yanlış ayarlanması debriyajın erken aşınmasına neden olabilir.
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Serbest hareket

Not



Gaz kelebeği

Motor kapalıyken, gaz kelebeğinin her yönde tam kapalı durumdan

tam açık konuma sorunsuz bir şekilde geçtiğini ve serbest strokun doğru

olduğunu kontrol edin.

Gaz kelebeği düzgün çalışmıyorsa, otomatik kapanma veya kablo

arızalıysa, lütfen bakım için Kove tamirhanesine başvurun.

Gaz kelebeği kolu flanşının serbest hareketi: 2-6mm

Fren kolunun üst kısmından gidona olan mesafeyi ayarlayabilirsiniz.

❙Ayarlama yöntemleri

Ayar cıvatasını saat yönünün tersine çevirin; fren kolu gidona

yakındır; Ayar civatasını saat yönünde çevirin ve fren kolunu gidondan

uzak tutun.

Ayar aralığı sınırlıdır, ayar civatasını doğal sınırının ötesinde

vidalamayın.

Sürüş sırasında ayarlamalara izin verilmez.

Fren kolu

Gidon

Cıvataları ayarlayın
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Gazı kontrol edin Fren kolunu ayarlayın



Ön amortisör ayarı
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Hava basıncı ayarı

Sıkıştırma sönümleme 

ayar cıvataları

Basınçlı egzoz cıvataları

Amortisör çalıştığında dahili olarak hava basıncı üretir ve hava

basıncı, motosikletin tüm strokunu etkileyen ilerici bir yay gibidir.

Uzun sürüşlerde ön amortisör daha da sertleşiyor. Bu nedenle ön

amortisör içindeki hava basıncını zamanla boşaltmak gerekir.

Ön amortisörün içinde biriken hava basıncını serbest bırakmak

için basınçlı egzoz cıvatalarını kullanabilirsiniz. Basıncı boşaltmadan

önce, ön lastiklerin yerden yüksekte olduğundan emin olun; bu noktada

ön amortisörler tamamen uzatılmış durumdadır.

Ayarlama yöntemleri ：

1.Ön tekerlekleri yerden kaldırmak için motorun altına

isteğe bağlı bir masa yerleştirin.

2. Basınç egzoz cıvatasını sökün.

3. O-ringi 2 numaralı lityum gresle kaplayın ve takın.

4. Basınç egzoz cıvatasını sıkın. (Tork: 1,3N·m)

• Amortisörün hava basıncını boşaltmadan önce boşaltırken, O-

ring kırılmışsa zamanında değiştirilmelidir.

• Ön tekerlek yerdeki hava basıncını ayarlar, bu da yanlış derecede

basınç verir.

Not
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Ön amortisör muayenesi
Ön amortisörün en iyi performansını sağlamak için ön

amortisörün tüm bileşenlerini düzenli olarak inceleyin ve

temizleyin:

1. Ön amortisör dekorasyonunun ve toz contasının temiz

olduğunu ve çamur veya kirle dolmadığını kontrol edin.

2. Amortisör toz contasının altında yağ lekesi olup

olmadığını kontrol edin, yağ sızıntısı belirtileri varsa hasarlı toz

contasını ve yağ keçesini değiştirin.

3. Aşınma halkasında aşınma veya hasar olup olmadığını

kontrol edin. Aşınma halkasının çapı 1,7 mm'den küçükse veya

dış namluyla aynı hizadaysa aşınma halkasının değiştirilmesi

gerekir. Aşınma halkasını değiştirirken alt namluyu çıkarın ve

aşınma halkasını, uç boşluk konumu motosikletin arkasına doğru

olacak şekilde takın.

4. Ön amortisörün düzgün bir şekilde geri teptiğini kontrol

etmek için fren kolunu sıkın ve gidona birkaç kez bastırın.

Aşınma 

halkası

Toz 

önleyici 

conta

son

Ön amortisör 

dekorasyonu
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Sıkıştırma sönümleme ayarı

Sıkıştırma sönümleme ayarı, ön amortisörün sıkıştırma oranını etkiler. 

Ön amortisör sıkıştırma sönümlemesi birden fazla aşamada ayarlanabilir. Her 

bölüm 1/4 turdur. Sıkıştırma sönümleme ayar cıvatasını bir tam tur 

döndürmek, ayarlayıcıyı 4 segment döndürür.

Ayar cıvatasının saat yönünde (H) döndürülmesi sıkıştırma 

sönümlemesini sertleştirir ve ayar cıvatasının saat yönünün tersine (S) 

döndürülmesi sıkıştırma sönümlemesini yumuşatır.

Sıkıştırma sönümleme 

ayar cıvataları

Standart sıkıştırma sönümlemesini ayarlayın:

1. Sıkıştırma sönümleme ayar cıvatasını artık dönmeyene

kadar saat yönünde çevirin;

2. Ardından ayar cıvatasını saat yönünün tersine

çevirin, standart sıkıştırma sönümlemesi en sert konumdan

saat yönünün tersine 10 bölüm çevirin, tıklama konumunu

duyun.

Ayar civatalarının tıklama pozisyonunda durduğundan

ve her ayarda sol ve sağ uçların aynı konuma

ayarlandığından emin olarak kilonuza ve sürüş

koşullarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

• Ayar civatasını belirtilen konumun ötesinde döndürmeyin, aksi takdirde ayar mekanizmasına zarar verebilirsiniz. Ayar torku 

0,5N·m'yi aşmaz.

Not
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Geri tepme sönümleme ayarı

Geri tepme sönümleme 

ayar civatası

Geri tepme sönümleme ayarı, ön amortisörün geri tepme 

hızını etkiler. Ön amortisör geri tepme sönümlemesi birden 

fazla aşamada ayarlanabilir. Her bölüm 1/4 turdur. Geri tepme 

sönümleme ayar cıvatasını bir tam tur döndürmek, 

ayarlayıcıyı 4 segment döndürür.

Standart geri tepme sönümlemesinin ayarlanması:

1. Geri tepme sönümleme ayar cıvatasını artık dönmeyene kadar

saat yönünde çevirin;

2. Ayar cıvatasını saat yönünün tersine (daha hafif) çevirin, 

standart geri tepme sönümlemesi en sert konumdan 10 

segmenttir ve bir tıklama duyulur.

Ayar civatalarının tıklama pozisyonunda durduğundan ve

her ayarda sol ve sağ uçların aynı konuma ayarlandığından emin

olarak kilonuza ve sürüş koşullarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

• Ayar civatasını belirtilen konumun ötesinde döndürmeyin, aksi takdirde ayar mekanizmasına zarar verebilirsiniz. Ayar torku 0,5 N·m'yi aşmaz.

• Hem sıkıştırma sönümlemesi hem de geri tepme sönümlemesi, ayar cıvatasının saat yönünde döndürülmesiyle artırılabilir.

Not
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Arka amortisör ayarı

Arka sönümleme grubu, yüksek basınçlı nitrojen içeren bir

sönümleme hava yastığından oluşur. Cihazı sökmeye, onarmaya veya

elden çıkarmaya çalışmayın; delinmesi veya aleve maruz bırakılması da

ciddi yaralanmaya yol açacak bir patlamaya neden olabilir. Onarım veya

imha işlemi Kove tamir atölyesi tarafından yapılmalıdır.

Yay ön yükleme ayarıHava yastığı

Yay ön yükünü ayarlamak için şok yayı kilit somunu ve ayar

somunu döndürülerek motor soğukken yay ön yükü ayarlanmalıdır.

Ayarlama yöntemi:

1. Motosikletinizi bir bakım braketi veya vinçle sıkıca

destekleyin ve arka tekerlekleri yerden kaldırın.

2. Yay ön yükünün standart uzunlukta olup olmadığını

kontrol edin.

3. Amortisör yayı kilit somununu gevşetin, ayar somununu

döndürün; ayar somununun her dönüşünde yay uzunluğu 1,5 mm 

değişecektir.

4. İhtiyaçlara göre ayarlayın.

5. Ayarlama tamamlandıktan sonra ayar somununu tutun ve

sönümleme yaylı kilit somununu sıkın (Tork: 44N·m）

Yay uzunluğu

Sönümleme yaylı kilit somunu

Ayar somunu

Hava 

yastığı
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Yüksek Koltuk Versiyonu:

Yay ön yükünü artırın:

Amortisör yayı kilit somununu özel bir aletle gevşetin, ayar somununu çevirin, yay uzunluğunu kısaltın, en kısası: 215 

mm'den az olmamalıdır.

Yay ön yükünü azaltın:

Sönümleme yayının kilitleme somununu özel bir aletle gevşetin, ayar somununu çevirin ve yayın uzunluğunu maksimum

230 mm'ye kadar artırın.

Ayar somununun her dönüşü yay uzunluğunu ve yay ön yükünü değiştirecektir. 

Düşük Koltuk Versiyonu:

Yay ön yükünü artırın:

Sönümleme yaylı kilit somununu gevşetmek için özel bir alet kullanın, ayar somununu çevirin, yay uzunluğunu kısaltın. 

en kısası: 200 mm'den az olmamalıdır.

Yay ön yükünü azaltın:

Sönümleme yayı kilit somununu gevşetmek için özel bir alet kullanın, ayar somununu çevirin, yay uzunluğunu artırın; 

maksimum değer: 225 mm'den yüksek değildir.

Ayar somununun her dönüşü yay uzunluğunu ve yay ön yükünü değiştirecektir.
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Sıkıştırma sönümleme ayarı

Düşük hızlı sıkıştırma

sönümleme ayar civatası

Yüksek hızlı sıkıştırma 

sönümleme ayar civatası

Sıkıştırma sönümlemesi, yüksek hızda sıkıştırma 

sönümlemesi ve düşük hızda sıkıştırma sönümlemesi için 

cıvatayı ayrı ayrı ayarlayarak 2 kademeli olarak ayarlanabilir, 

ağırlığınıza ve sürüş koşullarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Sıkıştırma sönümleme ayar civatasını ayarlarken, hasarı 

önlemek için uygun boyuttaki aleti kullandığınızdan emin olun.

Yüksek hızlı sönümleme ayarı

Amortisörün yüksek hızlı hareketi için

kompresyon sönümlemesinin ayarlanması

gerektiğinde, kompresyon amortisörünün altıgen

kısmını yaklaşık 4 tur ayar hareketi ile ayarlayın. 

Sıkıştırma sönümlemesi saat yönünde (H) 

ayarlamayla artar ve saat yönünün tersine (S) 

ayarlamayla azalır.

Standart konuma ayarlayın:

1. Ayar civatasını dönmeyene kadar saat

yönünde (H) çevirin.

2. Ayar civatasını en sert konumdan saat

yönünün tersine 2 tur çevirin.
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Düşük hızlı sıkıştırma sönümleme ayarı

Düşük hızlı hareket için amortisörün kompresyon 

sönümlemesini ayarlamak gerektiğinde, her segment 1/4 tur 

olacak şekilde birden fazla segmentte ayarlanabilen kompresyon 

amortisörünün ortadaki tek cıvatalı kısmını ayarlayın. Sıkıştırma 

sönümlemesi saat yönünde (H) ayarlamayla artar ve saat 

yönünün tersine (S) ayarlamayla azalır.

Standart konuma ayarlayın:

1. Ayar civatasını dönmeyene kadar saat yönünde (H) 

çevirin.

2. Ayar civatasını saat yönünün tersine 8 parça kadar en 

sert pozisyondan klik sesi duyulan pozisyona kadar çevirin.

Düşük hızlı sıkıştırma

sönümleme ayar civatası

Yüksek hızlı sıkıştırma 

sönümleme ayar civatası

Sıkıştırma sönümleme ayarı

Not

• Düşük hızlı sıkıştırma sönümleme ayar torku 0,5N·m'yi aşmaz.
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Geri tepme sönümleme ayarı

Geri tepme sönümleme 

ayar civatası

Geri tepme sönümleme ayar civatası arka amortisörün sol alt 

ucunda bulunur. Geri tepme sönümlemesini artırmak için (sert) 

ayar cıvatasını saat yönünde, geri tepme sönümlemesini azaltmak 

(yumuşak) için saat yönünün tersine çevirin.

Standart geri tepme sönümlemesinin ayarlanması:

1. Geri tepme sönümleme ayar civatasını, dönemeyene 

kadar saat yönünde (H) çevirin;

2. Ayar cıvatasını saat yönünün tersine (S) çevirin, 

standart geri tepme sönümlemesi en zor konumdan saat 

yönünün tersine 10 bölüm boyunca döndürülür, 

tıklama sesi konumunu duyun.

• Arka amortisörün hasar görmesini önlemek için ayar cıvatasını yavaşça çevirin.

• Geri tepme sönümleme ayar civatasını ayarlarken hasarı önlemek için uygun boyuttaki aleti kullandığınızdan emin olun.

• Her ayarlama sırasında ayar civatasının sabit konumda sıkı bir şekilde yerleştiğinden emin olun.

• Ayar torku 0,5N·m'yi aşmamalıdır.

Not



Far
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Far huzmesinin ayarlanması

Ayar vidasını çevirerek far huzmesi açısını ayarlayabilir, far huzmesini bir bütün olarak indirmek için saat yönünde çevirebi lirsiniz; 

Far huzmesini bir bütün olarak kaldırmak için saat yönünün tersine çevirin, lütfen yerel yasa ve yönetmeliklere uyun.

Ayar vidasıAyar vidası



Sorun giderme

Bakım yapmadan önce lütfen "Bakım" ve "Bakım Şartnamesi"ni dikkatlice okuyunuz, bakım 

verileri için lütfen "Teknik Özellikler"e bakınız.

Motor çalışmıyor

Uyarı ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor

Lastiği delmek

Lastiği sökün

Elektrik arızası
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71



Motor çalışmıyor

Aşağıdaki öğeleri kontrol edin:

• Doğru motor çalıştırma sırasının kullanıldığını kontrol edin.

• Benzin deposunu kontrol edin.

• Akü voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin.

• Yan sehpa alev söndürme anahtarının ve yan eğim sensörünün çalıştığını 

kontrol edin.

Aşağıdaki öğeleri kontrol edin:

• Motor çalıştırma sırasının doğru olduğunu onaylayın.

• Motor alev söndürme anahtarının çalışır konumda olduğundan emin olun.

• Akü voltajının düşük olup olmadığını, sigortaların attığını ve akü 

bağlantılarının gevşek olup olmadığını kontrol edin, sorun devam ederse 

yetkili bir Kove tamirhanesine servis yaptırın.
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Marş motoru çalışıyor ancak motor çalışmıyor

Marş motoru çalışmıyor

Aşırı ısınma (su sıcaklığı alarm göstergesi açık)

Su sıcaklığı alarm göstergesi açıkken motor aşırı ısınırsa ve hız 

yavaşsa, lütfen motosikleti yolun güvenli bir tarafına itin ve aşağıdaki 

önlemleri alın:

1. Kontak anahtarını kullanarak motoru kapatın ve “        " (açık) 

konumuna çevirin.

2. Radyatör fanının normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin 

ve ardından kontak anahtarını «         " (kapalı) konumuna çevirin.

Fan çalışmıyorsa: Motoru çalıştırmayın ve motosikletinizi Kove

tamirhanesine götürün.

Fan çalışıyorsa: Kontağı "        " (kapalı) konumda bırakın ve 

motorun soğumasını bekleyin.

3. Motor soğuduktan sonra radyatör hortumunda sızıntı olup

olmadığını kontrol edin.

Sızıntı varsa: Motoru çalıştırmayın, motosikletinizi servis için Kove

Tamirhanesine götürün.

4. Haznedeki soğutma suyu seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa 

ekleyin.

5. 1-4 kontrolün tümü normalse sürüşe devam edebilirsiniz ancak 

gözünüzü göstergelerden ayırmamayın.

• Motor aşırı ısınırken sürüşe devam edilmesi motora ciddi zarar verebilir.

• Motor uzun süre boş viteste yüksek devirde çalışır, bu da su sıcaklığının 

çok yüksek alarmına neden olabilir.

Not



Uyarı ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor
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EFI arıza göstergesi

Sürüş sırasında EFI arıza göstergesi yanarsa EFI

sisteminizde ciddi bir sorun olabilir. Lütfen yavaşlayın ve

bakım için mümkün olan en kısa sürede Kove tamirhanesine

teslim edin.

ABS arıza göstergesinde aşağıdaki durumlardan herhangi biri

belirirse, bu ABS'nizin arızalı olduğu ve acil frenlemenin kilitlenme

önleyici fren fonksiyonunu sağlayamayacağı anlamına gelir, lütfen en

kısa sürede bakım için Kove tamirhanesine teslim edin.

Sürüş sırasında ABS arıza göstergesi sürekli yanıyor veya yanıp

sönüyor

• Kontak anahtarı “ ”(kapalı) konumundan “ ” (açık) 

durumuna döndüğünde gösterge yanmaz.

• Hız 5 km/saatin üzerinde, gösterge sönmüyor.

Kontak anahtarı «       " (kapalı) konumuna ve ardından «         " (açık) 

konumuna getirilerek sistem sıfırlanabilir.

Aşağıdaki koşullar meydana geldiğinde ABS arıza

göstergesi yanıp sönebilir veya yanık kalabilir:

Ön tekerlekleri ayrı ayrı çevirin.

Arka tekerlekleri ayrı ayrı çevirin.

Arka tekerlekler kayıyor.

Özel yüzeylerde sürüş yaparken.

ABS arıza göstergesi (Kilitlenmeyi Önleyici Fren

Sistemi)



Lastiği delmek

Lastiğin delinmesi veya hasar görmesi durumunda onarmayın, değiştirin. Yenileri kadar iyi performans göstermeyen

onarılmış lastikler sürüş sırasında kırılabilir. Lastiğin değiştirilmesi özel aletler ve uzmanlık gerektirir ve bu tür onarımları

Kove tamirhanesine bırakmanızı öneririz.

• Lastikleri geçici olarak onarılmış halde motosiklet kullanmak tehlikelidir ve geçici onarım başarısız olursa ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir

kaza meydana gelebilir.

• Lastikleri geçici olarak onarılmış bir motosiklet kullanmanız gerekiyorsa, yeni lastikler takılana kadar lütfen saatte 50 km'yi aşmayacak şekilde dikkatli ve yavaş

sürün.
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Lastiği onarmak için tekerleği çıkarmanız gerekirse, tekerleği söküp takarken tekerlek hız sensörüne ve ABS halka dişlisine zarar

vermemeye dikkat ederek aşağıdaki adımları izleyin.

ABS halka

dişlisi
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Lastiği sökün

Ön tekerlek

Fren kaliperiHız sensörü

Kilit cıvataları-

sağ

Kilit cıvataları -

Sol

Ön aks 

somunu

Sökme

1. Motosikletinizi bir bakım standı veya vinçle

güvenli bir şekilde destekleyin ve ön tekerleği yerden

kaldırın.

2. Ön aks somunlarını ve sol ve sağ aks kilitleme

cıvatalarını gevşetin.

3. Ön aksı göbekten dışarı çekin ve ön tekerleği

çıkarın.



• Tekerlekleri veya kaliperleri yerine takarken çizilmelerini önlemek için lütfen diskleri fren balataları arasına dikkatli bir şekilde takın, hasarlı bir disk 

frenleme etkisini etkileyecektir.

• Ön tekerleği takarken önce ön aksın sıkılması, ardından ön aksın sol ve sağ taraflarındaki kilitleme cıvatalarının sıkılması gerekir ve ikisinin sırası 

değiştirilemez.
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Not

Kurulum

1. Ön aksı ve ön amortisör montaj deliklerini temizleyin ve ön göbek yağ contasının çevresine eşit miktarda gres uygulayın.

2. Ön tekerleği ön amortisörün ortasına yerleştirin ve aynı zamanda fren balatalarına zarar vermemeye dikkat ederek fren diskini

fren kaliperine oturtun.

3. Ön aksı sağdan sola ön amortisör ve tekerlek göbeğinden geçirin ve ön aks somununu ve sol ve sağ taraftaki kilitleme

cıvatalarını sıkın. (ön aks M16, tork: 88N·m; ön aks kilitleme cıvatası M8, tork: 22N·m)

4. Ön tekerleği yere yerleştirin.

5. Fren kolunu birkaç kez çalıştırın, ardından çatalı birkaç kez yukarı aşağı sallayın.

6. Ön tekerlekleri tekrar yerden kaldırın ve fren kolunu bıraktıktan sonra tekerleklerin düzgün bir şekilde dönüp dönmediğini

kontrol edin.

Kurulum sırasında tork anahtarı kullanılmıyorsa lütfen en kısa sürede özel bir Kove tamirhanesine götürün; yanlış kurulum, fren

performansında düşüşe neden olabilir.



Sökme

1. Motosikleti sabit ve düz bir yüzeye park edin.

2. Motosikletinizi bir bakım standıyla güvenli bir şekilde

destekleyin ve arka tekerleği yerden kaldırın.

Arka aks 

somunu
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Zincir 

kılavuzu

Arka tekerlek

ABS dişli

halkası

Arka fren

kaliperi

Arka aks

Zincir 

ayarlayıcı

3. Arka aks somununu sökün.

4. Arka tekerleği tutun ve arka aksı dışarı çekin.

5. Tahrik zincirinin tahrik dişlisinden çıkarılması.

6. Arka tekerleği çıkarın.

7. Arka fren kaliperi grubunu düz çatal yuvasından çıkarın.

• Fren kaliperi grubunu destekleyin, fren hortumuna asılmayın ve

fren hortumunu bükmeyin.

• Fren diskleri veya balatalarına yağ, yağ veya kir bulaşmasından

kaçının.

• Fren kaliperi çıkarıldığında fren pedalını çalıştırmayın.

• Sökme sırasında fren kaliperinin tekerleği çizmemesine dikkat

edin.
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• Tekerlekleri veya kaliperleri yerine takarken, çizilmeyi önlemek için diskleri fren balataları arasına dikkatlice takın.

Not

Kurulum

1. Arka tekerlek yatağının hasarlı olup olmadığını kontrol edin, yatak hasarlıysa arka tekerlek yatağının değiştirilmesi gerekir ve yağ

keçesinin ana ve alt dudakları arasındaki oluğa ve çevresine eşit miktarda gres uygulayın.

2. Arka aksı ve arka düz çatal montaj deliklerini temizleyin.

3. Arka fren kaliperi grubunu arka düz çatal yuvasına oturtun.

4. Arka tekerleği arka düz çatalın içine itin ve aynı zamanda fren balatalarına zarar vermemeye dikkat ederek fren diskini fren kaliperine

oturtun.

5. Tahrik zincirini tahrik dişlisine yeniden takın.

6. Arka aksı takın ve tahrik zinciri ile tahrik dişlisi tamamen oturacak şekilde arka tekerleği çevirin.

7. Arka aks somununu sıkın, tork: 128N·m

Kurulum sırasında tork anahtarı kullanılmıyorsa lütfen en kısa sürede Kove tamirhanesine götürün, yanlış kurulum fren performansında

düşüşe neden olabilir.



Elektrik arızası

Lütfen aküyü motosiklet lityum aküleri için özel bir

şarj cihazıyla şarj edin ve şarj etmeden önce aküyü

motosikletten çıkarın. Akü şarj edildikten sonra hala

iyileşmiyorsa lütfen Kove Tamirhanesi ile iletişime geçin.

• Araç aküsü şarj cihazı veya motosiklet kurşun-asit akü şarj 

cihazı ile şarj edilmesi yasaktır; bu durum akünün hasar 

görmesine ve hatta yangına neden olabilir.

• Sigortayı kullanmadan önce "Sigortanın Kontrol Edilmesi 

ve Değiştirilmesi" bölümüne bakın.

Sigorta değişimi

1. Koltuğu çıkarın.

2. Sigorta kutusu kapağını açın, sigortayı çıkarın ve

sigortanın atmış olup olmadığını kontrol edin. Atması halinde

mutlaka aynı özellikte yedek bir sigortayla değiştirin.

3. Sigorta kutusu kapağını kapatın ve koltuğu takın.

Spare fuse
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Pil bitmişSigorta atmış

Not
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Kontak anahtarı

Motosikletin, motoru çalıştırmak için kullanılan iki kontak 

anahtarı vardır.

• Anahtarı bükmeyin veya aşırı basınca maruz 

bırakmayın.

• Güneşe veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz 

kalmaktan kaçının.

• Hiçbir şekilde taşlamayın, delmeyin veya şeklini 

değiştirmeyin.
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Anahtar

• Kaybolmayı önlemek için lütfen anahtarlarınıza iyi bakın ve kaybetme endişeniz varsa hemen bir kopyasını alın.

Not



Kontak anahtarı, motor alev çıkış anahtarı

Kontak anahtarı

1. Park ederken, aşırı pil gücü kaybına neden olacak ve pilin 

çalışmamasına neden olacak gereksiz pil kaybını önlemek için

lütfen kontak anahtarını « " veya « " konumuna getirin.

2. Sürüş sırasında anahtarı döndürmeyin.

Motor alev çıkış anahtarı

Acil durumlar haricinde motor durdurma anahtarını 

kullanmayın. Sürüş sırasında bunu yapmak motorun 

aniden durmasına neden olabilir ve sürüşü güvensiz 

hale getirebilir.

Kilometre Sayacı, Kronometre (ara toplam 

kilometre)

Kilometre sayacı

Okuma 999999'u aştığında ekran 999999'da kilitlenir.

Kronometre

Sayacın okuması 999,9'u aştığında otomatik olarak silinir.
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Göstergeler, kontroller ve diğer özellikler



Sık sık temizlik ve cilalama, motosikletin uzun süre dayanmasını sağlar ve temiz bir motosikletin olası arızaları tespit etme olasılığı 

daha yüksektir, özellikle de buzlanmayı önleyici deniz suyu ve yola dökülen tuzun korozyon oluşumunu hızlandıracağını dikkate alarak, 

sahil boyunca veya yukarıda belirtilen işlem görmüş yollarda sürüş yaptıktan sonra motosikletin iyice temizlenmesinin önemli olduğunu 

unutmayın.

Temizlik

Temizlemeden önce motorun, susturucunun, frenlerin ve diğer sıcak parçaların soğumasını bekleyin.

1. Kiri çıkarmak için motosikleti düşük basınçlı hortum suyuyla iyice durulayın.

2. Gerekirse esnek deterjana batırılmış bir sünger veya yumuşak havlu kullanarak üzerindeki kiri çıkarın.

3. Motosikleti yeterli miktarda temiz suyla iyice durulayın ve temiz, yumuşak bir bezle kurulayın.

4. Motosikleti kuruttuktan sonra, frenlere veya lastiklere yağlama yağı dökülmediğinden emin olmak için hareketli parçaları

yağlayın; Yağla kirlenmiş fren diskleri, fren balataları, fren kampanaları ve fren pabuçları frenleme performansını büyük ölçüde

azaltır ve kazalara neden olabilir.

5. Motosikleti yıkayıp kuruttuktan sonra tahrik zincirini derhal yağlayın.

6. Ağda korozyonu önleyebilir. Motosikletlerin metal, boya ve plastik parçalarına zarar verebilecek güçlü leke çıkarıcılar veya

kimyasal solventler içeren ürünlerden kaçının; Lastiklere ve frenlere cila uygulamayın. 

Motosikletinizde mat boyalı parçalar varsa bu mat boyaların üzerine cila uygulamayın.
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Motosikletlerin bakımı



 Yüksek basınçlı su tabancaları kullanmayın:

 Yüksek basınçlı tazyikli su hareketli ve elektrikli parçalara onarılamayacak derecede zarar verebilir.

 Hava girişindeki nem, gaz kelebeği gövdesine veya hava filtresine çekilebilir.

 Susturucuyu doğrudan yıkamak için su kullanmayın:

 Susturucuya su girişi, susturucunun çalışmamasına ve susturucunun paslanmasına neden olabilir.

 Kurutma freni:

 Su, frenleme performansını azaltacaktır; temizlikten sonra, freni aralıklı olarak düşük hızda kullanmalı, fren pedalına art arda

basmalı ve frenleme verimliliği yeniden sağlanana kadar fren sürtünmesinden kaynaklanan ısıyı suyu kurutmak için kullanmalısınız.

 Koltuğun altını doğrudan suyla durulamayın:

 Koltuk bölmesine su girmesi belgelerinize ve diğer eşyalarınıza zarar verebilir.

 Farın yakınındaki alanı doğrudan suyla durulamayın:

 Yıkama sonrasında veya yağmurda bisiklet sürerken, farın iç merceği geçici olarak buğulanabilir ve bu durum farın işlevini 

etkilemez. Ancak mercekte büyük miktarda su veya buz biriktiğini fark ederseniz, lütfen inceleme için bir Kove tamir atölyesine 

başvurun.

 Mat ağrıyı ağdalamayın ve cilalamayın:

 Mat boya kaplamasını bol su ve hafif deterjanla temizleyip yumuşak, temiz bir bezle kurulayın.

Temizlik önlemleri
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Alüminyum bileşenler

Alüminyum kir, çamur veya tuzla temas ettiğinde 

paslanabilir; alüminyum parçaları düzenli olarak temizleyin ve 

çizilmeleri önlemek için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

Sert fırçalar, çelik yünü topları veya diğer aşındırıcı 

temizlik ürünlerini kullanmayın.

Kaldırıma araç sürmeyin veya çizmeyin.

Panel

Çizilmeleri ve hasarları önlemek için şu yönergeleri izleyin:

Bir sünger ve yeterli su ile nazikçe yıkayın.

Seyreltilmiş deterjanla temizleyin ve iyice yıkayın. 

İnatçı kirleri çıkarmak için bol su.

Lütfen gösterge paneli ve abajurun benzin ve fren 

hidroliği gibi aşındırıcı sıvılarla temasından kaçının.

Susturucu

Susturucu paslanmaz çeliktir ancak çamur veya toz nedeniyle 

de kirlenebilir; bunlar deterjana batırılmış ıslak bir süngerle 

çıkarılabilir, ardından temiz suyla dikkatlice durulanıp süet veya 

yumuşak bir havluyla kurutulabilir. Gerekirse yanık izleri 

piyasada satılan ince dokulu bileşiklerle giderilebilir ve daha sonra 

çamur ve tozla aynı şekilde durulanabilir.

Egzoz borusu boyalıysa, egzoz borusunu ve susturucu 

boyasını temizlemek için nötr bir leke çıkarıcı kullanın ve 

susturucunun boyalı olup olmadığından emin değilseniz Kove

Tamirhanesi ile iletişime geçin.

• Susturucu paslanmaz çelik olmasına rağmen paslanabilmektedir. Bulduğunuzda, tüm izleri ve kiri derhal temizleyin.
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Hareketli parçalar

Pas önleyici yağ, motosiklet yıkarken veya şiddetli 

yağmurda mekanik paslanmayı etkili bir şekilde önleyebilir, 

motor çıkış mili, debriyaj kabloları, yan braketler, vites kolları 

vb. gibi motosikletin hareketli parçalarına pas önleyici yağ 

uygulayabilirsiniz.

Not



Motosikletinizi açık havada bırakırsanız, motosikletin tam vücut korumasını kullanmayı düşünmelisiniz. Uzun süre bisiklet 

kullanmayacaksanız şu yönergeleri izleyin:

• Motosikleti yıkayın ve tüm boya yüzeylerini (mat boya hariç) cilalayın ve tüm krom parçalara pas önleyici yağ uygulayın.

• Tahrik zincirini yağlayın.

• Motosikleti bakım standına yerleştirin ve her iki lastiğin aynı anda yerden kalkması için tahta bir takozla kaldırın.

• Yağmur yağdıktan sonra gövde kapağını çıkarın ve motosikletin kurumasını bekleyin.

• Deşarjı önlemek için pili çıkarın.

• Aküyü tamamen şarj edin ve serin ve havalandırılan bir yere koyun; aküyü yerinde bırakırsanız boşalmayı önlemek için negatif 

terminalin bağlantısını kesin. Saklanan motosikleti yeniden kullanmadan önce bakım döngüsünde gerekli olan tüm öğeleri kontrol 

edin.

Motosikletinizin taşınması gerekiyorsa motosiklet römorku, rampalı veya kaldırma platformlu düz kasalı kamyon kullanılmalı, 

motosiklet kayışları kullanılmalıdır. Hiçbir zaman motosikleti tekerlekleri yerdeyken sürüklemeye çalışmayın.

• Motosikletin çekilmesi şanzımana ciddi şekilde zarar verebilir.
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摩托车的存放

摩托车的运输

Motosikletlerin depolanması

Motosiklet taşımacılığı

Not



Motosiklet sahibi olmak ve motosiklet kullanmak keyiflidir ancak çevreyi korumak için üzerinize düşeni yapmalısınız.

Doğru deterjanı seçin

Motosikletleri yıkarken biyolojik olarak parçalanabilen leke çıkarıcılar kullanın ve atmosferin koruyucu tabakasına (ozon tabakası) 

zarar verdiği için kloroflorokarbon (CFC'ler) içeren spreylerden kaçının.

Atık geri dönüşümü

Motor yağını ve diğer zehirli atıkları onaylı kaplarda ayırın ve bunları bir geri dönüşüm merkezine götürün, bölgenizde bir geri

dönüşüm merkezi bulmak için yerel Ulusal Halkla İlişkiler veya Çevre Hizmetleri ofisinizi arayın ve geri dönüştürülemeyen atıkların 

nasıl imha edileceğine ilişkin talimatlar, kullanılmış motor yağını çöp kutularına, kanalizasyona veya yere atmayın çünkü kul lanılmış 

motor yağı, benzin, soğutucular ve temizleme solventleri temizleyicilere zarar verebilecek, içme suyunu, gölleri, nehirleri ve denizi 

kirletebilecek Zehirli maddeler içerir.
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Sen ve çevre



Motor numarası motor bloğunun sol 

tarafına kazınmıştır

Şasi numarası İsim plakası

İsim plakası, şasi önündeki 

çapraz borunun ön kısmına 

yapıştırılmıştır.
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Şasi numarası, şasi 

yükselticisinin sağ tarafına 

kazınmıştır

Motosiklet tescili için benzersiz olan ve motosikletinizi tanımlamak için kullanılan şasi numarası ve motor numarası gereklidir ve 

yedek parça siparişi verirken gerekli olabilir; lütfen bu numaraları kayıt altına alın ve güvenli bir yerde saklayın.

Motor numarası

Şasi numarası, motor numarası, isim plakası



Motosiklet üç yollu bir katalitik konvertör ile donatılmıştır. Katalitik konvertör, egzoz gazındaki hidrokarbonları (HC), karbon

monoksiti (CO) ve nitrojen oksitleri (NOx) mevzuata uygun bir karışıma dönüştürmek için yüksek sıcaklıkta kimyasal reaksiyon

katalizörleri olarak değerli metaller içerir.

Arızalı bir katalitik konvertör havayı kirletebilir ve motorunuzun performansını düşürebilir; bu nedenle değiştirirken orijinal

Kove parçalarını kullandığınızdan emin olun.

Motosikletinizin katalitik konvertörünü korumak için şu yönergeleri izleyin:

• Yalnızca katalitik konvertöre zarar verebilecek kurşunsuz benzin kullanın.

• Motoru iyi çalışır durumda tutun.

• Motor alev almaz, geri tepmez, stop etmez veya başka bir kötü çalışma yapmazsa, lütfen sürüşü derhal bırakın, motoru kapatın

ve motosikleti bakım için Kove Tamirhanesine teslim edin.

81

Katalitik konvertörler
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Motosikletle ilgili özellikler-1

Model KY450 Motor modeli Z194YMQ

Uzunluk (mm) 2190 Delik (mm) × strok (mm) 94.5×64.0

Genişlik (mm) 805 Sıkıştırma oranı 12.5:1  

Yükseklik (mm) 1420 Maks.net güç (KW/r/dak) 31.0/8500

Dingil mesafesi (mm) 1475 Maks. tork (N·m/dev/dak) 35.0/6500

Boş ağırlık (kg) 155 Rölanti hızı (dev/dak) 2000±150

Ön yükleme (kg) 75 Silindir çalışma hacmi (ml) 449

Ön lastik 90/90-21 M/C 54R Buji CR8E

Arka lastik 140/80-18 M/C 70R Buji boşluğu (mm) 0.7-0.8

Maks. hız (km/saat) 170 Valf boşluğu (mm)

Giriş valfi: 0.10-0.15

Egzoz valfi: 0.15-0.20
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Yağlama yağı kapasitesi(L)

1.8

(Not: İnce yağ filtresini

değiştirirken 1,6 L, motoru söküp

takarken 1,8 L)

Ana sigorta 30A

Benzin kapasitesi (L) 14 Far LED

Birincil dişli oranı 2.286 Ön konum ışığı LED

İlk vites 2.357 Arka konum lambası/fren lambası LED

İkinci vites 1.824 Ön dönüş sinyali LED

Üçüncü vites 1.474 Arka dönüş sinyali LED

Dördüncü vites 1.181 Nötr ışık LED

Beşinci vites 1.000 Arka plaka lambası LED

Altıncı vites 0.846 Dönüş göstergesi LED

Son dişli oranı 3.769 Gösterge göstergesi LED

Akü 12V 4Ah（Lityum pil） Ateşleme yöntemi ECU kontrol ateşlemesi

8484

Motosikletle ilgili özellikler-2



• Belirtilen torka ek olarak bu araç, yukarıdaki tabloda yer alan standart tork değerlerini benimser.
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Tork Özellikleri

Bağlantı elemanı türü Tork (N·m) Bağlantı elemanı türü Tork (N·m)

5mm cıvata ve somunlar 6 6mm vidalar 8

6mm cıvata ve somunlar 12
6mm flanş cıvataları (8mm kafa: küçük

flanş)
10

8mm cıvata ve somunlar 22
6mm flanş cıvataları (8mm kafa: büyük

flanş)
12

10mm cıvata ve somunlar 60
6mm flanş cıvataları (10mm kafa) ve

somunlar
12

12mm cıvata ve somunlar 80 8mm cıvata ve somunlar 22

5mm vidalar 5 / /

Not
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Frame tightening torque 

Montaj konumu Diş çapı (mm) Tork (N·m） Açıklama

Ön fren hidroliği hattı baskı plakası ile ön amortisör trim parçasını bağlamak için kendinden kılavuzlu çivi ST4.8 1

Arka çamurluk çamurluk astarı ve arka çamurluk arka bölüm bağlantısı için kendinden kılavuzlu çiviler ST4.8 1

OBD ve elektrik braketi bağlantısı için kendinden kılavuzlu çiviler M4.2 1

Arka çamurluk arka kısmı alt kapağı ve kuyruk parçası bağlantısı için vidalar M5 3

Arka çamurluk arka kısmı alt kapağı ve arka çamurluk arka kısmı için vidalar M5 3

Yakıt deposu montaj plakası ve sol ve sağ arka yakıt deposu bağlantıları için soket gömme başlı vidalar M5 5

Yağ seviye sensörü montaj plakası ve sol yakıt deposu için soket gömme başlı vida M5 5

Yağ pompası ve yağ deposu için çapraz girintili kılavuz vidalar M5 5

Sayaç bağlantısı ve kaput braketi için çapraz girintili kılavuz vidaları M5 4

Pozisyon lambası ve bagaj kapağı için çapraz girintili kılavuz vidalar M5 4

Arka lamba ve bagaj kapağı bağlantısı için çapraz girintili kılavuz vidalar M5 4

Arka bagaj kapağı ve arka yakıt deposu için dahili altıgen cıvata M5 4

Ön cam ve yakıt deposu ön trim parçası için dahili altıgen vida M5 4

Ön dişli halkası ve ön tekerlek jantı için altıgen başlı kapak vidaları M5 5 Thread glue

Arka fren hortumu kelepçesi ve düz çatal bağlantısı için çapraz vidalar M5 5

Arka kablo demeti klipsi ve arka yakıt deposu için dahili altıgen cıvatalar M5 4

Arka dişli halkası ve arka tekerlek jantı için altıgen başlı kapak vidaları M5 5 Thread glue

Yakıt filtresi montaj braketi ve yakıt deposu için çapraz girintili kılavuz vidalar M5 4
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Montaj konumu
Diş çapı 

(mm)

Tork 

(N·m）
Açıkla

ma

Far braketi kolu ve far braketi için altıgen vidalar M5 4

Yan yatma sensörünün ve elektrikli montaj braketinin takılması için çapraz girintili kılavuz vidalar M5 5

ECU ve arka yakıt deposu bağlantısı için çapraz girintili kılavuz vidalar M5 4

Koltuk minderi kilitleme koltuğu ve arka yakıt deposu için altıgen havşa başlı vidalar M6 8

Ön amortisör trimi ve ön amortisör bağlantısı için altıgen soket tava başlı adım vidası M6 5

Zincir koruması ve düz çatal için çapraz girintili kılavuz vidaları M6 8

Arka fren ana silindiri ve şasi için altıgen soket çiçek tavası başlı vidalar M6 8

Arka yakıt deposu koruma plakasının arka yakıt deposu bağlantısına yönelik dahili altıgen soket havşa başlı vidalar M6 8

Elektrik braketi ve tank takviye braketi için dahili altıgen cıvatalar M6 12

Elektrik braketi ve arka yakıt deposu için dahili altıgen cıvatalar M6 8

Far kaplaması ve far montaj braketleri için dahili altıgen adım vidaları M6 8

Far kaplaması ve far montaj braketleri için dahili altıgen tava başlı adım vidaları M6 8

Yan braket alev anahtarı ve yan braket bağlantısı için dahili altıgen tava başlı vidalar M6 8

Sol ve sağ ön yakıt depoları ile depo montaj braketleri için dahili altıgen başlı kapak vidaları M8 22

Çerçeveye bağlantı için sol ve sağ ön yakıt depolarının önündeki altıgen başlı kapak vidaları M8 22

Kontak kilidinin üst bağlantı plakasına kadar altıgen soket başlı kapak vidaları M8 22

Sol ve sağ baş kapağı braketi için dahili altıgen cıvatalar M5 5

Hex bolts for oil-cooled lattice deletion and lower shield connectionYağ soğutmalı kafesin çıkarılması ve alt ekran 

bağlantısı için altıgen cıvatalar
M5 5
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Montaj konumu Diş çapı (mm) Tork (N·m） Açıklama

Radyatör ızgarasının silinmesi ve radyatör için dahili altıgen cıvatalar M5 5

Kalkan montaj braketleri ve sol ve sağ ön yakıt depoları için dahili altıgen cıvatalar M5 5

Arka fren pedalı ve arka fren külbütör kolu için dahili altıgen cıvata M5 3 Thread glue

Far ve far montaj braketi için iç altıgen cıvatalar M5 5

Yan braket bağlantı braketi ve arka yakıt deposu için dahili altıgen cıvatalar M5 5

Ön fren ana silindiri ve direksiyon kolu için dahili altıgen cıvatalar M6 10

Yağ soğutucusu ve çerçeve bağlantısı için dahili altıgen cıvatalar M6 12

Küçük dişli kapağı ve motor bağlantısı için altıgen cıvatalar M6 8

Susturucu montaj braketi ve arka yakıt deposu için dahili altıgen cıvatalar M6 10

Alt koruma ve çerçeve için dahili altıgen cıvatalar M6 12

Kafa kapağı braketi ve far braketi için iç altıgen cıvatalar M6 12

Regülatörü elektrik braketine bağlayan dahili altıgen cıvatalar M6 10

Radyatör ve çerçeve bağlantısı için dahili altıgen cıvatalar M6 12

Ön fren hidroliği hortumu kelepçesi ve alt bağlantı plakası için dahili altıgen cıvatalar M6 10

Ön disk fren diski ve ön göbek için dahili altıgen cıvatalar M6 12 Thread glue

Ön çamurluk ve alt bağlantı plakası bağlantısı için dahili altıgen cıvatalar M6 8

Ön ABS sensörü montaj bağlantısı için dahili altıgen cıvata M6 10

Enjektör kapağı ve gaz kelebeği için iç altıgen flanş yüzey cıvatası M6 8

Debriyaj kolu montajı için altıgen cıvatalar M6 10

Korna ve çerçeve bağlantısı için dahili altıgen cıvatalar M6 12
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Montaj konumu Diş çapı (mm) Tork (N·m） Açıklama

Hava filtresi ve şasi için dahili altıgen cıvatalar M6 12

Arka yakıt deposu alt montaj braketi ve arka yakıt deposu bağlantısı için dahili altıgen cıvatalar M6 10

Arka yakıt deposu takviye braketi ve arka yakıt deposu bağlantısı için dahili altıgen cıvatalar M6 10

Arka fren kaliperi trimi ve arka fren kaliperi için dahili altıgen cıvata M6 10

Arka disk fren diski ve jant için dahili altıgen cıvatalar M6 12 Thread glue

Arka su geçirmez ve arka yakıt deposu için altıgen soket tava başlı adım vidaları M6 10

Arka ABS sensörü braketi ve arka kaliper braketi için altıgen flanş yüzeyli cıvata M6 12

Arka ABS sensörü ve braketi için dahili altıgen cıvata M6 8

Zincir kılavuzu ve düz çatal için dahili altıgen cıvatalar M6 10

Far braketi ve far modülü için iç altıgen cıvatalar M6 12

Vites değiştirici ve motor için dahili altıgen cıvatalar M6 12

ABS ve ABS braketi için dahili altıgen cıvatalar M6 12

Sol ve sağ kafa kapağı braketi ve şasi için dahili altıgen cıvatalar M8 22 Thread glue

Sol ve sağ zincir ayarı için altıgen cıvatalar M8 10

Susturucu ve çerçeve için iç altıgen cıvatalar M8 22

Susturucunun ve braketin arka kısmı için iç altıgen cıvatalar M8 22

Alt bağlantı plakası ve amortisör için iç altıgen cıvatalar M8 22

Arka bagaj kapağı, arka çamurluk arka kısmı ve arka yakıt deposu için kuyruk paketi montaj cıvataları M8 22

Üst askı plakası ve çerçeve için iç altıgen cıvatalar M8 35

Üst bağlantı plakası ve amortisör için altıgen cıvatalar M8 22
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Montaj konumu Diş çapı (mm) Tork (N·m） Açıklama

Üst ve alt tutucuların bağlantısı için iç altıgen desenli altıgen cıvatalar M8 22

Ön fren kaliperi ve ön amortisör için dahili altıgen cıvata M8 32 Thread glue

Ön amortisör ve ön aks için dahili altıgen cıvatalar M8 22

Ön amortisör ve ön aks için dahili altıgen cıvatalar M8 22 Thread glue and grease 

Arka tank ve şasi için arka tank montaj cıvataları M8 22 Thread glue

Arka çamurluk ve arka yakıt deposunun arka kısmı için altıgen cıvatalar M8 22

Motor ön süspansiyon plakası ve yakıt deposu montaj braketi için dahili altıgen cıvatalar M8 15

Motor ön süspansiyon plakası ve çerçevesi için dahili altıgen cıvatalar M8 22

Kılavuz dişliyi U şeklindeki kızağa bağlayan kılavuz dişli cıvataları M8 22

Yağ seviye sensörü ve montaj plakası için altıgen cıvata M10 22

Alt bölme ve üst bağlantı plakasının bağlantısı için dahili altıgen cıvatalar M10 35 Thread glue

Arka şok ve üçgen külbütör için düz başlı cıvatalar M10 44

Arka amortisör ve çerçeve için dahili altıgen cıvatalar M10 44

Motor alt süspansiyonu ve motor için altıgen cıvatalar M10 54

Motor üst süspansiyonu ve braketi için altıgen cıvatalar M10 60

Motor ön süspansiyonu ve motor için altıgen cıvatalar M10 54

Yan braketi çerçeveye tutturmak için yan braket özel cıvataları M10 2

U şeklindeki külbütör ve çerçeve için altıgen cıvatalar M10 60

Üçgen külbütör ve düz çatallar için düz başlı cıvatalar M12 60

U şeklindeki külbütörler ve üçgen külbütörler için düz başlı cıvatalar M12 60

Üst bağlantı plakası ve direksiyon kolonu için altıgen cıvatalar M14 80 Grease 
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Montaj konumu Diş çapı (mm) Tork (N·m） Açıklama

Arka plaka lambası ve arka çamurluğun arka kısmı için altıgen somun M5 5

Susturucunun arka kısmı ve braketi için altıgen kendinden kilitli somun M8 22

Motor ön süspansiyon plakası ve çerçevesi için altıgen kendinden kilitli 

somun
M8 26

Kılavuz tekerleğin kılavuz bijon cıvatası bağlantısına yönelik altıgen 

flanş yüzü kendinden kilitli somun
M8 22

Arka şok ve delta külbütör için altıgen kendinden kilitli somun M10 44

Motor alt süspansiyon bağlantısı ve motor için altıgen kendinden kilitli 

somun
M10 54

Motor ön süspansiyonu ve motor için altıgen kendinden kilitli somun M10 54

Ön aks somunu M16 88

Düz çatal aks somunu M16 88

Arka aks somunu M22 128

Direksiyon kolonu kilitleme bağlantısı için 4 yuvalı ayar somunu M25

Birinci seviye 40N·m, ikinci seviye 

somunu 10N·m'ye kadar sıktıktan 

sonra somunu ayarlamak için iki tur 

gevşek, üçüncü seviye sabit yön 1/4 

tur gevşetmek için hareket etmiyor


